
ZASTOSOWANIE
Podstawy dachowe s³u¿¹ do zamocowania wentylatorów dachowych OWD; WDVOS; WDVOSC; WDVS; WDVSC; WDJ; 
WDJV oraz WD i WD PLUS.
Wykonywane s¹ jako podstawy uniwersalne PU i jako podstawy uniwersalne t³umi¹ce PUT.

OPIS URZ¥DZENIA
Podstawy uniwersalne do wentylatorów dachowych wykonywane s¹ z blachy stalowej ocynkowanej.
Od strony wewnêtrznej maj¹ izolacj¹ ciepln¹ o gr. 10 mm. 
W podstawach PUT wk³ad t³umi¹cy stanowi¹ kulisy o gr. 100 mm.
Podstawy uniwersalne PU i PUT mog¹ byæ wyposa¿one w dodatkowe elementy:

- podstawa dachowa z laminatu poliestrowo-szklanego PWDt;
- p³yta monta¿owa PM;
- przepustnica samozamykaj¹ca SWD;
- dyfuzor wlotowy DW;
- ³¹cznik (odcinek przewodu) lub króciec elastyczny KEO;

Mo¿emy dostarczyæ równie¿ przepustnice jednop³aszczyznowe sterowane rêcznie lub si³ownikiem. 

OZNACZENIA
Podstawa uniwersalna PU lub PUT - 2

Wielkoœæ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8

ZESTAWIENIE PODSTAW UNIWERSALNYCH PU I PUT POD WENTYLATORY DACHOWE

Wielkoœæ
podstawy

PU/PUT-1

PU/PUT-2

PU/PUT-3

Przekrój
[mm]

360

412

452

PU

300

300

300

PUT

700

700

700

PU/PUT-4

PU/PUT-5

512

592

300

300

700

900

PU/PUT-6 662 300 900

PU/PUT-7

PU/PUT-8

742

832

300

300

900

900

Wysokoœæ [mm]

OWD

31

35

40

WDVOS
WDVOSC

-

-

-

45

50

31; 35

40; 45

56 -

63

71

-

-

Typ wentylatora

WDJ/WDJV

17÷25

-

-

-

-

-

-

-

WD

16

20

25

WD PLUS

-

-

-

31,5

40

25

-

- 31,5

-

-

-

40

WDVS
WDVSC

-

-

-

31; 35

40; 45

-

50; 56

63
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      przepustnica 
samozamykaj¹ca SWD

podstawa uniwersalna         
     t³umi¹ca PUT

           

p³yta monta¿owa
           PM 

³¹cznik (odcinek przewodu)
lub króciec elastyczny KEO

dyfuzor wlotowy
          DW           przewód instalacji 

 wentylacyjnej

³¹cznik (odcinek przewodu)
lub króciec elastyczny KEO

p³yta monta¿owa
           PM 

podstawa uniwersalna
           PU 

      przepustnica 
samozamykaj¹ca SWD

               wentylator 

OWD; WDVOS
WDVOSC; WDJ; WDJV 

WDVS; WDVSC

               wentylator 

dach dach

ZESTAWIENIE WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO DLA WENTYLATORÓW
OWD; WDVOS; WDVOSC; WDJ; WDJV; WDVS; WDVSC

ZESTAWIENIE WYPOSA¯ENIA DODATKOWEGO DLA WENTYLATORÓW
WD i WD PLUS

podstawa dachowa
           PWDt 

wentylator 

WD lub WD PLUS

      przepustnica 
samozamykaj¹ca SWD

podstawa uniwersalna
           PU  

p³yta monta¿owa
           PM 

³¹cznik (odcinek przewodu)
lub króciec elastyczny KEO

           przewód instalacji
wentylacyjnej

dyfuzor wlotowy

          DW

³¹cznik (odcinek przewodu)
lub króciec elastyczny KEO

p³yta monta¿owa
           PM 

podstawa uniwersalna         
     t³umi¹ca PUT

           

      przepustnica 

samozamykaj¹ca SWD

wentylator 

WD  lub WD PLUS

podstawa dachowa
           PWDt 

dach dach
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DANE TECHNICZNE
Podstawowe wymiary

Podstawa uniwersalna PU (dla wszystkich typów wentylatorów)

B

C

A

H

4xM8

Wielkoœæ
podstawy

PU-1

PU-2

PU-3

A
[mm]

360

412

452

PU-4

PU-5

512

592

PU-6 662

PU-7

PU-8

742

832

B
[mm]

330

380

420

480

560

630

710

800

C
[mm]

662

712

752

812

892

962

1042

1132

H
[mm]

300

300

300

300

300

300

300

300

Masa
[kg]

13

14,5

15,5

17

19

20,5

22,5

25

Podstawa uniwersalna t³umi¹ca PUT (dla wszystkich typów wentylatorów)

H

B

C

A 4xM8

Wielkoœæ
podstawy

PUT-1

PUT-2

PUT-3

A
[mm]

360

412

452

PUT-4

PUT-5

512

592

PUT-6 662

PUT-7

PUT-8

742

832

B
[mm]

330

380

420

480

560

630

710

800

C
[mm]

662

712

752

812

892

962

1042

1132

H
[mm]

700

700

700

700

900

900

900

900

Masa
[kg]

22

22,5

30,5

34

47,5

53

60,5

71,5

Skutecznoœæ t³umienia podstaw uniwersalnych PUT wynosi w skali A ~14 dBA.
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20     x 100010862 54310,80,6

P
  [

P
a

]

3V  [m  /h]

PUT-1

- 3
- 4 - 5

- 6
- 7

- 8

Opory przep³ywu powietrza
przez podstawy uniwersalne t³umi¹ce PUT 
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ELEMENTY DODATKOWE 

Podstawa dachowa PWDt z laminatu poliestrowo-szklanego (tylko dla wentylatorów WD i WD PLUS)

nx 10f

H

fd

fd1

4x 10f

B
A

Wielkoœæ
wentylatora

WD-16

WD-20

WD-25

A
[mm]

365

415

455

WD-31,5

WD-40

515

595

WD PLUS-25 515

WD PLUS-31,5

WD PLUS-40

665

835

B
[mm]

330

380

420

480

560

480

630

800

H
[mm]

82

90

100

113

130

106

121

141

n

4

4

6

6

8

6

8

8

Masa
[kg]

2

3

4,5

6

7,5

9

11

14,5

Wielkoœæ
podstawy

PWDt-1

PWDt-2

PWDt-3

PWDt-4

PWDt-5

PWDt PLUS-4

PWDt PLUS-6

PWDt PLUS-8

fd
[mm]

160

190

235

280

368

285

360

465

fd1
[mm]

190

230

280

345

443

313

394

500

P³yta monta¿owa PM (dla wszystkich typów wentylatorów)

Wielkoœæ
p³yty

PM-1

PM-2

PM-3

A
[mm]

360

412

452

PM-4

PM-5

512

592

PM-6 662

PM-7

PM-8

742

832

fD
[mm]

315

355

400

450

500

560

630

710

Masa
[kg]

1,4

1,7

1,9

2,5

4,5

5

6

7

(A+80)

fD

Otwory wlotu powietrza mog¹ mieæ dowolny kszta³t np. okr¹g³y, kwadratowy, prostok¹tny. W przypadku otworów 
okr¹g³ych proponuje siê przyjmowaæ œrednicê równ¹ œrednicy posadowionego wentylatora. Pozwoli to na utrzymanie 
prêdkoœci przep³ywu powietrza w otworze ~5 do 8 m/s.
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nx 10f

H

fD1

fD

£¹cznik (odcinek przewodu) lub króciec elastyczny KEO (dla wszystkich typów wentylatorów)

H
[mm]

110

110

110

110

110

110

110

110

n

6

8

8

8

8

8

8

8

Masa
[kg]

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,4

2,7

3

Wielkoœæ
podstawy

KEO-1

KEO-2

KEO-3

KEO-4

KEO-5

KEO-6

KEO-7

KEO-8

fD
[mm]

315

355

400

450

500

560

630

710

fD1
[mm]

345

394

430

480

530

590

660

740

W tabeli podano wysokoœæ H dla króæca elastycznego. Dla odcinków przewodów wysokoœæ dostarczonego ³¹cznika 
nale¿y uzgodniæ z producentem.

Przepustnica samozamykaj¹ca SWD
Stosowaæ tylko w przypadkach szczególnie uzasadnionych

fD nx 10f

H

fD1

H
[mm]

200

220

240

255

270

300

335

375

n

6

8

8

8

8

8

8

8

Masa
[kg]

3

3,5

4,5

5,5

6,5

7,5

9,5

11,5

Wielkoœæ
przepustnicy

SWD-1

SWD-2

SWD-3

SWD-4

SWD-5

SWD-6

SWD-7

SWD-8

fD
[mm]

315

355

400

450

500

560

630

710

fD1
[mm]

345

394

430

480

530

590

660

740

         Dyfuzor wlotowy DW (dla wszystkich typów wentylatorów)

H

fD1

fD2

fD nx 10f

H
[mm]

63

71

80

90

100

112

126

142

n

6

8

8

8

8

8

8

8

Masa
[kg]

1,6

1,8

2,2

3,0

3,8

4,2

4,6

5,8

Wielkoœæ
dyfuzora

DW-1

DW-2

DW-3

DW-4

DW-5

DW-6

DW-7

DW-8

fD
[mm]

315

355

400

450

500

560

630

710

fD1
[mm]

345

394

430

480

530

590

660

740

fD2
[mm]

387

437

492

554

616

689

775

874
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INFORMACJE DODATKOWE
W przypadku dachów skoœnych nad stropami mo¿na zastosowaæ odmianê podstaw uniwersalnych oznaczonych PUs 
i podstaw uniwersalnych t³umi¹cych oznaczonych PUTs.
Podstawy PUTs ró¿ni¹ siê od podstaw PUT dodanymi elementami do podparcia podstawy o skoœny dach i w dolnej czêœci 
ko³nierzem umo¿liwiaj¹cym po³¹czenie z przewodem wype³niaj¹cym przestrzeñ miêdzy podstaw¹ PUTs i stropem.
Podstawa PUs jest podstaw¹ PUTs bez p³yt t³umi¹cych.

podstawa PUTs
          

elementy dla podparcia 
   podstawy na dachu 

p³yta monta¿owa
           PM 

dach

³¹cznik
(odcinek przewodu)

strop

przewód

x

X  -  odcinek przewodu wykonany na budowie o d³ugoœci ustalonej przy monta¿u – zadaniem jego jest przed³u¿enie 
podstawy do stropu i jej podparcie.

Podstawa uniwersalna t³umi¹ca PUTs (dla wszystkich typów wentylatorów)

4xM8

H

A
B

Wielkoœæ
podstawy

PUTs-1

PUTs-2

PUTs-3

A
[mm]

360

412

452

PUTs-4

PUTs-5

512

592

PUTs-6 662

PUTs-7

PUTs-8

742

832

B
[mm]

330

380

420

480

560

630

710

800

H
[mm]

700

700

700

700

900

900

900

900

Masa
[kg]

20

23

27,5

30

43

49

55,5

65,5

Podstawa uniwersalna PUs  -  PUTs bez p³yt t³umi¹cych.
Pozosta³e elementy wyposa¿enia dodatkowego takie jak przy podstawach uniwersalnych PU i PUT.

Opory przep³ywu powietrza
przez podstawy uniwersalne t³umi¹ce PUTs 
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