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podstawa

cokó³

Schemat
pracy

wywietrznika
WLO

Wykonanie
na typow¹
podstawê

typ B

masa
15,8 kg

Wywietrznik WLO-160
na podstwie BI

Wywietrznik WLO-250
na podstwie BI

Wywietrznik WLO-315
na podstwie BI

Wywietrznik WLO-400
na podstwie BI

Wykonanie
na rurê

PCV

masa
6,7 kg

masa
1,6 kg

Wywietrznik
WLO-160/PCV

Wywietrznik
WLO-250/PCV
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Wywietrznik WLO-160
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(dane dla prêdkoœci wiatru = 0 m/s)

T1 jest to temperatura zewnêtrzna wyra¿ona w kelwinach

OTWORY ODWADNIAJ¥CE
3 SZTUKI

Wywietrznik WLO-160

Wywietrznik WLO-
na podstwie B/I

160

Wywietrznik WLO-160
na podstwie B/III

Wywietrznik WLO-
na podstwie B/II

160

Technologia wykonania obudowy wywietrznika
oraz wykorzystane przy ich monta¿u elementy z³¹czne,
pozwalaj¹ uzyskaæ wysok¹ jakoœæ koñcow¹ i trwa³¹
odpornoœæ na korozjotwórczy wp³yw
warunków atmosferycznych.

masa
2,7 kg masa

1,6 kg

Wp³yw ró¿nicy temperatur na prêdkoœæ powietrza
grawitacyjnego wewn¹trz kana³ów wentylacyjnych
wentylacji naturalnej.
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Wywietrzniki WLO wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego
w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.

Wywietrznik WLO-250

Prêdkoœæ wiatru [km/h]
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Wp³yw ró¿nicy temperatur na prêdkoœæ powietrza
grawitacyjnego wewn¹trz kana³ów wentylacyjnych
wentylacji naturalnej.

(dane dla prêdkoœci wiatru = 0 m/s)

T1 jest to temperatura zewnêtrzna wyra¿ona w kelwinach

Wywietrznik WLO-250

Wywietrznik WLO-
na podstwie B/I

250

Wywietrznik WLO-
na podstwie B/III

250Wywietrznik WLO-
na podstwie B/II

250

masa
9,1 kg

masa
6,7 kg

OTWORY
ODWADNIAJ¥CE

3 x 15 120°COÆ
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T1 jest to temperatura zewnêtrzna wyra¿ona w kelwinach

Kszta³t wywietrznika pozwala na osi¹gniêcie
optymalnych iloœci powietrza wywiewanego
z pomieszczeñ wentylowanych. Rozwi¹zanie konstrukcyjne
uniemo¿liwia w przypadku opadów przedostawanie
siê deszczu do wewn¹trz pomieszczenia wentylowanego.

masa
11,9 kg

(dane dla prêdkoœci wiatru = 0 m/s)
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Wp³yw ró¿nicy temperatur na prêdkoœæ powietrza
grawitacyjnego wewn¹trz kana³ów wentylacyjnych
wentylacji naturalnej.

Wywietrznik WLO-315

Wywietrznik WLO-
na podstwie B/I

315

Wywietrznik WLO-
na podstwie B/III

315Wywietrznik WLO-
na podstwie B/II

315

Wywietrznik WLO-315
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Wywietrznik WLO-400
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Prêdkoœæ wiatru [km/h]

(dane dla prêdkoœci wiatru = 0 m/s)

T1 jest to temperatura zewnêtrzna wyra¿ona w kelwinach

Wp³yw ró¿nicy temperatur na prêdkoœæ powietrza
grawitacyjnego wewn¹trz kana³ów wentylacyjnych
wentylacji naturalnej.

Wywietrznik WLO-400
Wywietrznik WLO 400

na podstwie B/I
-

Wywietrznik WLO 400
na podstwie B/III

-Wywietrznik WLO 400
na podstwie B/II

-

UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

masa
15,8 kg


