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Wentylator DAs,(k)-160
na podstawie t³umi¹cej PTL-160

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-160

DAs,(k)-160

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-160

DAs,(k)-160

Wentylator
na TOS-160

DAs,(k)-160
t³umiku op³ywowym

Wentylator
na podstawie B/I-160

DAs,(k)-160
laminatowej

Wentylator DAs,(k)-160
na podstawie stalowej B/I-160
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0

Æ160

D£AWNICA ELEKTRYCZNA P11
KABEL ELEKTRYCZNY
PROWADZONY W ZAMKNIÊTEJ
PRZESTRZENI UTWORZONEJ
PRZEZ DWIE POKRYWY
GÓRNEJ CZÊŒCI OBUDOWY
WENTYLATORA.
ROZWI¥ZANIE UNIEMO¯LIWIA
KONTAKT OS£ONY KABLA
Z PRZESTRZENI¥
KO£A WIRNIKOWEGO

WIRNIK WYRÓWNOWA¯ONY
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE.
ODWIROWANY Z PRÊDKOŒCI¥
O 20% WY¯SZ¥ OD OBROTÓW
NOMINALNYCH

Æ480

42
5

RAMA WENTYLATORA

SIATKA

4 OTWORY
Z GWINTEM M8

Æ190

ELEMENTY WYKONANE
Z LAMINATU
POLIESTROWO-SZKLANEGO

ELEMENT WYKONANY
Z LAMINATU
POLIESTROWO-SZKLANEGO

SILNIK

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY DAs,(k)-160

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

230[V] 400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

2800

1400

900

700

SKh 71X-2A
Besel

SKg 63-4A
Besel

SKg 63-6A
Besel

SKh 63-8A
Besel

0,37

0,12

0,09

0,04

4,40

3,20

1,90

1,70

1,73

0,70

0,80

0,60

1,00

0,40

0,45

1400 SEMK 63-4A
Besel

0,09 1,90 230 1,10

0,45

Typ
wentylatora

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Moc
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

DAs,(k)-160

2800

1400

900 0,09

0,12

0,37 1,0-1,6

0,4-0,63

0,63-1,0

1,25

0,50

0,70

DAs,(k)-160 1400 0,09 1,0-1,6 1,25

700 0,04 0,4-0,63 0,50

Pr¹d J [A]
przy napiêciu

N

230
400

230
400

230
400

230
400

Stopieñ ochrony silnika IP54

Wentylator
DAs,(k)-160
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AKUSTYKA
Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs, (k)-160 bez t³umika

UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

2800 min
-1

1400 min
-1

900 min
-1

700 min
-1

Hz

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

TLO

PTL

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-160
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-160 i laminat TLO-160

63
72
61
61
60
74
65 60

73
51
58
64
74
125 250

73
55
47
45
64
50 48

62
44
47
56
74

500 1000
58
41
41
41
54
44 43

51
41
39
38
53

2000 4000
52
44
39
41
52
43 31

46
30
30
35
43

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

72
55
49
48
63
52

66
60 52

54 47
47

44
44

45
43

44
41

43
44

35
36

51
50

n=2800min-1

n=2800min-1

PTL 1400 min
-1

PTL 900 min
-1

PTL 700 min
-1

PTL 2800 min
-1

TLO 1400 min
-1

TLO 900 min
-1

TLO 700 min
-1

TLO 2800 min
-1

DAs, (k)-160 z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-160
TLO-160

DAs, (k)-160 z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-160
TOS-160

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-160
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-160 i stal TOS-160

63
72
63
60
60
68
63 59

72
53
58
63
73
125 250

69
54
50
48
66
48 47

63
47
45
50
69

500 1000
52
42
41
43
53
42 38

48
40
39
41
48

2000 4000
48
46
45
37
48
45 32

40
27
32
32
41

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

67
53
50
49
63
51

60
57 50

54 48
42

44
41

42
42

41
40

43
41

31
32

49
47

Hz

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

TOS

PTS

n=2800min-1

n=2800min-1

TOS 1400 min
-1

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

TOS 2800 min
-1

PTS 1400 min
-1

PTS 900 min
-1

PTS 700 min
-1

PTS 2800 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-160 bez t³umika

n=1400 min-1

Hz 63
65

61
63

125 250 500 1000
69777471

61 58 62 50
47515158

2000 4000 8000
536066

47 51 39
404545

dBA
(1m)
76
60
53

n=2800 min-1

n=900 min-1

68n=700 min-1 53 47 46 44 42 47 34 51

DAs, (k) - 160
B a d a n i a a k u s t y c z n e
wykonano na wlocie do
wentylatora w odleg³oœci 1
metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹
p r z y d a n y c h o b r o t a c h
roboczych. Jako miernika
p o z i o m u c i œ n i e n i a
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
P o z i o m c i œ n i e n i a
akustycznego na wylocie
w e n t y l a t o r a w d B A w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci
podane w tabeli dla wlotu
wentylatora. Podwojenie
o d l e g ³ o œ c i p o m i a r o w e j
powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego
w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.410 410

5
0

5

masa
18,9 kg

415
415

4
9

0

masa
18,4 kg

CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA
Wentylator DAs, (k)-160 bez t³umika

Warianty wykonania:
Das-standardowy

DAk-kwasoodporny
w opcji zwyk³ej do 45 C

w opcji specjalnej do 80

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:
3x400 [V] obroty 1400,900,700
1x230 [V] 1400obroty

10

100

1000

2

3

4

5

6

7

8
9

2

3

4

5

6

7

8

9

3 74 62 5 8 9 2 83 6 7 9

0.01
Q = [m /s]3

0.10

Q = [m /h]3

252

36 3600
144

108

72

180

216

n=900[1/min]

n=1400[1/min]

n=2800[1/min]

= 1,2 [kg/m ]3

4 5

1.00

360
288

324

720

1080

1440

1800

2160

2520

2880

3240

n=700[1/min]
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Wentylator DAs,(k)-200
na podstawie t³umi¹cej PTL-200

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-200

DAs,(k)-200

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-200

DAs,(k)-200

Wentylator
na TOS-200

DAs,(k)-200
t³umiku op³ywowym

Wentylator
na podstawie B/I-200

DAs,(k)-200
laminatowej

Wentylator DAs,(k)-200
na podstawie stalowej B/I-200

D£AWNICA ELEKTRYCZNA P16
KABEL ELEKTRYCZNY
PROWADZONY W ZAMKNIÊTEJ
PRZESTRZENI UTWORZONEJ
PRZEZ DWIE POKRYWY
GÓRNEJ CZÊŒCI OBUDOWY
WENTYLATORA.
ROZWI¥ZANIE UNIEMO¯LIWIA
KONTAKT OS£ONY KABLA
Z PRZESTRZENI¥
KO£A WIRNIKOWEGO

ELEMENTY WYKONANE
Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

KOPU£A WYKONANA
Z LAMINATU POLIESTROWO
- SZKLANEGO

WIRNIK WYRÓWNOWA¯ONY
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE.
ODWIROWANY Z PRÊDKOŒCI¥
O 20% WY¯SZ¥ OD OBROTÓW
NOMINALNYCH

SIATKA

RAMA WENTYLATORA

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~220V
I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI

DAs,(k)-200 1400 0,18 1,6-2,5 1,65

Typ
wentylatora

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Moc
uzwojeñ
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

T
TRÓJF ALACJI ( ) 3x400 [V]

ABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
AZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INST

DAs,(k)-200

1400

900

700 0,04

0,09

0,18 0,63-1,0 0,72

0,7

0,5

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
ORY DAs,(k)-200NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLAT

Obroty
Wentylatora
oznaczenie

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

230[V] 400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

1400

900

700

1400

SKg 63-4B
Besel

SKg 63-6A
Besel

SKh 63-8A
Besel

SEKg 63-4B
Besel

0,18

0,09

0,04

0,18

3,20

1,90

1,70

2,30 230

1,1

0,80

0,60

1,45

0,65

0,45

0,35

0,63-1,0

0,4-0,63

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

Pr¹d J [A]
przy napiêciu

N

230
400

230
400

230
400

Stopieñ ochrony silnika IP54

Wentylator
DAs,(k)-200
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UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

AKUSTYKA

Widma akustyczne wentylatorów dachowych , (k)-200DAs bez t³umika

n=900 min-1

Hz 63
65

57
63

125 250 500 1000
58636267

61 54 55 49
43495253

2000 4000 8000
465258

47 43 39
354141

dBA
(1m)
dBA
(1m)
64
55
51

n=1400 min-1

n=700 min-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-200 bez t³umika

1400 min
-1

900 min
-1

700 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-200
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-200 i laminat TLO-200

63
70
66
61
74
62
63 52

60
69
57
63
72
125 250

65
54
51
56
48
47 43

48
50
46
49
59

500 1000
44
43
43
46
44
43 41

43
45
39
42
41

2000 4000
43
43
44
49
48
43 32

35
36
34
33
34

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

61
53
51
57
53
49

TLO 900 min
-1

TLO 700 min
-1

PTL 1400 min
-1

PTL 900 min
-1

PTL 700 min
-1

DAs, (k)-200 z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-200
TLO-200

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TLO

PTL

TLO 1400 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-200
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-200 stal TOS-200

63
68
66
63
74
62
62 53

58
66
57
62
71
125 250

60
51
48
56
47
47 46

48
51
47
49
55

500 1000
46
45
45
46
45
45 43

42
45
42
41
42

2000 4000
43
43
43
42
48
42 29

34
33
28
28
33

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

58
52
51
55
52
50

PTS 1400 min
-1

PTS 700 min
-1

PTS 900 min
-1

DAs, (k)-200 z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-200
TOS-200

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TOS

PTS

TOS 1400 min
-1

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

DAs, (k) - 200
B a d a n i a a k u s t y c z n e
wykonano na wlocie do
wentylatora w odleg³oœci 1
metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹
p r z y d a n y c h o b r o t a c h
roboczych. Jako miernika
p o z i o m u c i œ n i e n i a
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
P o z i o m c i œ n i e n i a
akustycznego na wylocie
w e n t y l a t o r a w d B A w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci
podane w tabeli dla wlotu
wentylatora. Podwojenie
o d l e g ³ o œ c i p o m i a r o w e j
powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego
w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.

440 440

5
7

0

455
455

6
6

5

masa
19,9 kg

masa
18,4 kg

CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA
Wentylator DAs -200 bez t³umika(k)

Warianty wykonania:
DAs-standardowy

DAk-kwasoodporny
w opcji zwyk³ej do 45 C

w opcji specjalnej do 80

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:
3x400 [V] obroty 1400,900,700
1x230 [V] 1400obroty

10

100

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

0.10
Q = [m /s]3

1.00

Q = [m /h]3144

180

360 3600
3240216 2520

2880252

288

21601440720

18001080

= 1,2 [kg/m ]3

4

324

n=700[1/min]

n=900[1/min]

n=1400[1/min]
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Wentylator DAs,(k)-250
na podstawie t³umi¹cej PTL-250

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-250

DAs,(k)-250

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-250

DAs,(k)-250

Wentylator
na TOS-250

DAs,(k)-250
t³umiku op³ywowym

Wentylator
na podstawie B/I-250

DAs,(k)-250
laminatowej

Wentylator DAs,(k)-250
na podstawie stalowej B/I-250

Typ
wentylatora

Moc
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

DAs,(k)-250

1400

900

700 0,06

0,18

0,37 1,0-1,6

0,63-1,0

0,4-0,63

1,50

1,00

0,65

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW NAPÊDZAJ¥CYCH
WENTYLATORY DAs,(k)-250

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

230[V] 400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

1400

900

700

1400

SKg 71-4B
Besel

SKh 71-6A
Besel

SKh 63-8B
Besel

SEKh-71-4C

0,37

0,18

0,06

0,55

3,7

2,60

1,7

2,3 230

2,1

1,30

0,8

3,90

1,2

0,75

0,45

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI

DAs,(k)-250 1400 0,55 4,0-6,3 5,0

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

Pr¹d J [A]
przy napiêciu

N

230
400

230
400

230
400

Stopieñ ochrony silnika IP54

Wentylator
DAs,(k)-250

8



Widma akustyczne wentylatorów dachowych , (k)-250DAs bez t³umika

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs-250 bez t³umika

n=900 min-1

Hz 63
73

59
67

125 250 500 1000
66697277

71 62 59 55
49515659

2000 4000 8000
525863

53 51 42
435145

dBA
(1m)
dBA
(1m)
71
62
56

n=1400 min-1

n=700 min-1

AKUSTYKA

UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

1400 min
-1

900 min
-1

700 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-250 i laminat TLO-250

63
79
71
68
71
76
60 53

64
72
59
74
79
125 250

70
59
52
60
54
45 42

47
50
47
50
59

500 1000
50
44
44
47
46
43 40

44
45
42
42
48

2000 4000
51
47
47
49
48
46 31

34
41
38
35
45

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

66
58
53
58
55
50

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TLO

PTL

TLO 700 min
-1

PTL 1400 min
-1

PTL 900 min
-1

PTL 700 min
-1

DAs, (k)-250 z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-250
TLO-250

TLO 1400 min
-1

TLO 900 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-250
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-250 i stal TOS-250

63
77
69
68
76
69
62 56

63
69
58
75
78
125 250

68
58
53
61
53
51 48

48
55
49
49
58

500 1000
49
43
44
53
46
44 41

43
51
40
40
46

2000 4000
49
47
44
49
47
45 35

35
44
33
33
43

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

64
58
52
60
54
51

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TOS

PTS

PTS 1400 min
-1

PTS 700 min
-1

PTS 900 min
-1

DAs, (k)-250 z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-250
TOS-250

TOS 1400 min
-1

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

DAs, k) - 250(

B a d a n i a a k u s t y c z n e
wykonano na wlocie do
wentylatora w odleg³oœci 1
metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹
p r z y d a n y c h o b r o t a c h
roboczych. Jako miernika
p o z i o m u c i œ n i e n i a
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
P o z i o m c i œ n i e n i a
akustycznego na wylocie
w e n t y l a t o r a w d B A w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci
podane w tabeli dla wlotu
wentylatora. Podwojenie
o d l e g ³ o œ c i p o m i a r o w e j
powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego
w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.515

515

6
2
0

520
520

6
3
0

masa
31,6 kg

masa
30,2 kg

CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA
Wentylator DAs -250 bez t³umika(k)

Warianty wykonania:
DAs-standardowy

DAk-kwasoodporny
w opcji zwyk³ej do 45 C

w opcji specjalnej do 80

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:
3x400 [V] obroty 1400,900,700
1x230 [V] 1400obroty

10

100

2

3

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

2 3 4 5 6 7 8 9 2

0.10 Q = [m /s]3

D P

[Pa]
st

1.00

Q = [m /h]3
360 3600

32402520

288021601440

18001080

n=1400[1/min]

n=900[1/min]

n=700[1/min]

720
7200

= 1,2 [kg/m ]3
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Wentylator DAs,(k)-315
na podstawie t³umi¹cej PTL-315

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-

DAs,(k)-315
315

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-

DAs,(k)-315
315

Wentylator
na TOS-

DAs,(k)-315
t³umiku op³ywowym 315

Wentylator
na podstawie B/I-

DAs,(k)-315
laminatowej 315

Wentylator DAs,(k)-315
na podstawie stalowej B/I-315

Typ
wentylatora

Moc
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

DAs,(k)-315

1400

900

700 0,09

0,18

0,55 1,6-2,5

1,0-1,6

0,63-1

2,20

1,00

0,85

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW NAPÊDZAJ¥CYCH
WENTYLATORY DAs,(k)-315

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

230[V] 400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

1400

900

700

1400

SKg 71-4C
Besel

SKh 71-6A
Besel

SKh 71-8A
Besel

SEKh-71-4C

0,55

0,18

0,09

0,55

3,75

2,60

1,90

2,20 230

3,5

1,30

1,3

4,20

2,0

0,75

0,75

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~230V
I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI

DAs,(k)-315 1400 0,55 4,0-6,3 4,6

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

Pr¹d J [A]
przy napiêciu

N

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

D£AWNICA ELEKTRYCZNA P16
KABEL ELEKTRYCZNY
PROWADZONY W ZAMKNIÊTEJ
PRZESTRZENI UTWORZONEJ
PRZEZ DWIE POKRYWY
GÓRNEJ CZÊŒCI OBUDOWY
WENTYLATORA.
ROZWI¥ZANIE UNIEMO¯LIWIA
KONTAKT OS£ONY KABLA
Z PRZESTRZENI¥
KO£A WIRNIKOWEGO

WIRNIK WYRÓWNOWA¯ONY
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE.
ODWIROWANY Z PRÊDKOŒCI¥
O 20% WY¯SZ¥ OD OBROTÓW
NOMINALNYCH

RAMA WENTYLATORA

SIATKA

6 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

ELEMENTY WYKONANE
Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

KOPU£A WYKONANA
Z LAMINATU POLIESTROWO
- SZKLANEGO

SILNIK

230
400

230
400

230
400

Stopieñ ochrony silnika IP54

DA
s,

(k
)-3

15
/B

-1
40

28
5

DA
s,

(k
)-3

15
/B

-1
40

68
0

B
=

14
0

DA
s,

(k
)-3

15
/B

-1
60

30
5

DA
s,

(k
)-3

15
/B

-1
60

70
0

B
=

16
0

Æ315

Æ740

Æ345

Wentylator
DAs,(k)-315
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AKUSTYKA

UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

Widma akustyczne wentylatorów dachowych , (k)-315DAs bez t³umika

n=900 min-1

Hz 63
68

60
62

125 250 500 1000
68737978

68 67 60 56
49526062

2000 4000 8000
535964

52 46 41
375146

dBA
(1m)
dBA
(1m)
75
62
57

n=1400 min-1

n=700 min-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-315 bez t³umika

DAs, (k)-315 z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-315
TLO-315

TLO 900 min
-1

TLO 1400 min
-1

TLO 700 min
-1

PTL 700 min
-1

PTL 1400 min
-1

PTL 900 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-315
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-315 i laminat TLO-315

63
73
66
61
76
75
62 55

62
72
60
68
77
125 250

71
63
55
68
57
50 42

46
56
44
52
63

500 1000
51
44
40
51
44
42 40

42
45
39
41
48

2000 4000
53
38
35
45
49
47 31

35
39
31
30
39

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

66
57
50
62
55
51

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TLO

PTL

DAs, (k)- z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-
TOS-

315 315
315

TOS 900 min
-1

TOS 1400 min
-1

TOS 700 min
-1

PTS 1400 min
-1

PTS 900 min
-1

PTS 700 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-315
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-315 i stal TOS-315

63
72
66
62
79
75
65 63

62
75
59
66
76
125 250

68
60
54
68
57
56 47

46
57
46
49
58

500 1000
50
44
45
50
44
44 41

42
49
41
41
46

2000 4000
46
33
39
47
49
41 31

35
43
28
31
39

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

63
55
51
62
52
49

Hz
n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1

n=1400min-1

n=900min-1

n=700min-1
TOS

PTS

1400 min
-1

900 min
-1

700 min
-1

DAs, k) - 315(

B a d a n i a a k u s t y c z n e
wykonano na wlocie do
wentylatora w odleg³oœci 1
metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹
p r z y d a n y c h o b r o t a c h
roboczych. Jako miernika
p o z i o m u c i œ n i e n i a
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
P o z i o m c i œ n i e n i a
akustycznego na wylocie
w e n t y l a t o r a w d B A w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci
podane w tabeli dla wlotu
wentylatora. Podwojenie
o d l e g ³ o œ c i p o m i a r o w e j
powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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10

100

1000

2

3

4

5

6

7

8
9

2

3

4

5

6

7

8

9
D P

[Pa]
st

5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9

0.10 1.00

180

216

360 3600
3240252 2520

2880288

324

21601440720

18001080

n=700[1/min]

n=900[1/min]

n=1400[1/min]

= 1,2 [kg/m ]3

Q = [m /s]3

2 4 6 8

2.00

Q = [m /h]3

7200
5760

6480

4320

5040

CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA
Wentylator DAs, (k)- bez t³umika315

Warianty wykonania:
DAs-standardowy

DAk-kwasoodporny
w opcji zwyk³ej do 45 C

w opcji specjalnej do 80

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:
3x400 [V] obroty 1400,900,700
1x230 [V] 1400obroty

Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego
w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.

615 615

7
1
0

masa
37,1kg

585585

7
2

0

masa
35,4 kg

DAs,(k)-315/B-140 bez t³umika

DAs,(k)-315/B-160 bez t³umika

Wirnik wentylatora B=140mm
Wirnik wentylatora B=160mm
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Typ
wentylatora

Moc
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

DAs,(k)-400

900

700 0,75

1,50 4,0-6,3

2,5-4,0

4,3

2,5

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY DAs,(k)-400

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

230[V] 400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

900

700

SKg 100L-6
Indukta

Skg 100L-8A
Indukta

1,50

0,75

4,6

3,5

230
400 3,9

2,3

Wentylator DAs, (k)-400
na podstawie t³umi¹cej PTL-400

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-400

DAs,(k)-400

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-400

DAs,(k)-400

Wentylator
na TOS-400

DAs,(k)-400
t³umiku op³ywowym

Wentylator
na podstawie B/I-400

DAs,(k)-400
laminatowej

Wentylator DAs,(k)-400
na podstawie stalowej B/I-400

7,1

4,1

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Pr¹d J [A]
przy napiêciu

N

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

230
400

Stopieñ ochrony silnika IP54

Wentylator
DAs,(k)-400

14



UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

AKUSTYKA

Widma akustyczne wentylatorów dachowych , (k)-400DAs bez t³umika

900 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-400 bez t³umika

n=700 min-1

Hz 63
73
69

125 250 500 1000
70727276

71 66 64 62

2000 4000 8000
505763

55 51 45

dBA
(1m)

73

66

n=900 min-1

700 min
-1

DAs, (k)-400 z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-400
TLO-400

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-400
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-400 i laminat TLO-400

PTL n=900min-1

PTL n=700min-1

TLO n=900min-1

TLO n=700min-1

63
74
72
79
72 69

71
69
75
125 250

65
59
62
59 49

52
49

500 1000
48
44
51
44 43

47
43
48

2000 4000
45
41
50
41 35

48
36
40

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

62
56
60
56

Hz

PTL 900 min
-1

PTL 700 min
-1

TLO 900 min
-1

TLO 700 min
-1

DAs, (k)-400 z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-400
TOS-400

Widma akustyczne wentylatorów dachowych DAs,(k)-400
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-400 i stal TOS-400

Hz
PTS n=900min-1

PTS n=700min-1

TOS n=900min-1

TOS n=700min-1

63
76
71
76
74 64

70
72
76
125 250

68
62
63
57 51

57
52
58

500 1000
52
46
55
49 46

51
43
48

2000 4000
48
46
51
45 39

47
41
44

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

64
59
62
57

PTS 700 min
-1

PTS 900 min
-1

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

DAs, (k) - 400
B a d a n i a a k u s t y c z n e
wykonano na wlocie do
wentylatora w odleg³oœci 1
metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹
p r z y d a n y c h o b r o t a c h
roboczych. Jako miernika
p o z i o m u c i œ n i e n i a
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
P o z i o m c i œ n i e n i a
akustycznego na wylocie
w e n t y l a t o r a w d B A w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci
podane w tabeli dla wlotu
wentylatora. Podwojenie
o d l e g ³ o œ c i p o m i a r o w e j
powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA
Wentylator DAs, (k)-400 bez t³umika

Warianty wykonania:
DAs-standardowy

DAk-kwasoodporny
w opcji zwyk³ej do 45 C

w opcji specjalnej do 60

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:

3x400 [V] obroty 900,700

10

100

1000

2

3

4

5

6

7

8
9

2

3

4

5

6

7

8

9

3 74 62 5 8 9 2 83 6 7 9

Q = [m /s]3

D P

[Pa]
st

Q = [m /h]3

bez t³umika

= 1,2 [kg/m ]3

4 5

0.1 1

2520

360 36000
1440

1080

720

1800

2160

10

3600
2880

3240

7200

10800

14400

18000

21600

25200

28800

32400

n=700[1/min]

n=900[1/min]

Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego
w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.740

740

8
9

5

765
765

9
1

5

masa
87,2 kg

masa
83,9 kg

16



D³awnice elektryczne przewodu
zasilaj¹cego oraz przewodu
reguluj¹cego obroty wentylatora

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-500

DAs-500

Wentylator
na TOS-500

DAs-500
t³umiku op³ywowym

Wentylator DAs-500
na podstawie stalowej B/I-500

Typ
wentylatora

Moc
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

DAs-500 1210 2,9 4,0-6,3 5,0

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY DAs-500

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

1200 2,9 4,6 400

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Pr¹d J [A]
przy napiêciu

N

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

Stopieñ ochrony silnika IP54

R36-630
-AB06-03

Ebm-Papst
4,5

ELEMENTY WYKONANE
Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

KOPU£A WYKONANA
Z LAMINATU POLIESTROWO
- SZKLANEGO

SIATKA

WIRNIK
ALUMINIUM

500

SILNIK
FIRMY EBM

860

ŒRUBY M8 -8 SZT

DAs - 500
17



UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

AKUSTYKA

Widma akustyczne wentylatorów dachowych -500DAs bez t³umika

980 min
-1

1210 min
-1

DAs - 500

DAs - 500 z t³umikiem op³ywowym stalowym TOS-500

TOS 980 min
-1

DAs - 500 z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-500

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odleg³oœci 1 metra, w wariancie pracy z maksymaln¹
wydajnoœci¹ przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciœnienia akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciœnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odleg³oœci 1 m od wentylatora jest taki sam jak
wartoœci podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odleg³oœci pomiarowej powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.

Widma akustyczne wentylatorów dachowych - 0
z t³umikiem op³ywowym stalowym TOS-500

DAs 50

TOS n=1210min-1

TOS n=980min-1

63
84
83 74

80
125 250

71
67 62

67
500 1000

57
53 47

50
2000 4000

54
48 41

45
8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

69
65

Widma akustyczne wentylatorów dachowych -500
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-500

DAs

PTS n=1210min-1

PTS n=980min-1

63
78
77 74

80
125 250

75
71 71

75
500

55 52
55

2000 4000
53
48 39

43
8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

74
69

TOS n=7 0min5 -1 75 64 60 53 46 42 39 34 57 PTS n=7 0min5 -1 73 65 64 61 48 45 37 30 60

Widma akustyczne wentylatorów dachowych -500 bez t³umikaDAs

n=980 min-1

Hz 63

80

78

125 250 500 1000

72787882

77 74 74 68

2000 4000 8000

546667

63 61 51

dBA (1m)

78

74

n=1210 min-1

n=750 min-1 74 69 65 65 59 55 49 43 65

30

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

35

750 min
-1

TOS 1210 min
-1

TOS 750 min
-1

PTS 980 min
-1

30

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

35

PTS 1210 min
-1

PTS 750 min
-1
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2

2

0

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

1000

100
2 3 4 5 6 7 8 9

101

=1,2 [kg/m ]3

n=1210 [1/min]

n=980 [1/min]

n=750 [1/min]

Q = [m /s]3

Q = [m /h]3

2520

360 36000
1440

1080

720

1800

2160

3600
2880

3240

7200

10800

14400

18000

21600

25200

28800

32400

CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA
Wentylator DAs-500 bez t³umika

Warianty wykonania:
DAs-standardowyw opcji zwyk³ej do 60 C

w opcji specjalnej do 90

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:

3x400 [V] obroty 1-1210

bez t³umika

regulacja p³ynna

740

6
9

5

masa
62 kg

Efektem takiej transformacji jest bardzo niskie zu¿ycie energii
elektrycznej.
Produkty te s¹ od dwóch lat szeroko stosowane w zaawansowanych
technologicznie krajach Uni Europejskiej.
Zalet¹ wentylatora jest mo¿liwoœæ pe³nej regulacji obrotów roboczych
silnika.
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PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY ,(k)-630DAs

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

400 [V]

Uk³ad
po³¹czeñ

Obroty
wentylatora
oznaczenie Pr¹d J [A]

przy napiêciu
N

Typ
wentylatora

Moc
uzwojeñ
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

Wentylator DAs
na podstawie B/I-630

,(k)-630
laminatowej

Wentylator DAs,(k)-630
na podstawie stalowej B/I-630

Wentylator DAs
na podstawie t³umi¹cej PTS-

,(k)-630
630

Wentylator DAs
na TOS-

,(k)-630
t³umiku op³ywowym 630

D£AWNICA ELEKTRYCZNA P16
KABEL ELEKTRYCZNY PROWADZONY
W ZAMKNIÊTEJ PRZESTRZENI
UTWORZONEJ PRZEZ DWIE POKRYWY
GÓRNEJ CZÊŒCI OBUDOWY
WENTYLATORA. ROZWI¥ZANIE
UNIEMO¯LIWIA KONTAKT OS£ONY
KABLA Z PRZESTRZENI¥ KO£A
WIRNIKOWEGO

12 NITÓW NA OBWODZIE

WIRNIK WYKONANY Z LAMINATU
POLIESTROWO-SZKLANEGO
WYRÓWNOWA¯ONY
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE,
ODWIROWANY Z PRÊDKOŒCI¥
O 20% WY¯SZ¥ OD OBROTÓW
NOMINALNYCH

KANA£Y ODWADNIAJ¥CE
5 SZT.

16 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

SIATKA

ELEMENTY WYKONANE Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

KOPU£A WYKONANA Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

Æ
70

Æ1360

1
0
0
0

6
2
0

Æ630

0

Stopieñ ochrony silnika IP54

Wentylator
DAs,(k)-630
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AKUSTYKA

UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

Widma akustyczne wentylatorów dachowych , (k)-630DAs bez t³umika

700 min
-1

900 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych ,(k)-630 bez t³umikaDAs

n=700 min-1

Hz 63

85

90

125 250 500 1000

85878387

81 75 80 76

2000 4000 8000

727781

72 69 65

dBA (1m)

89

81

n=900 min-1

DAs, (k) - 630

Widma akustyczne wentylatorów dachowych ,(k)-630
z TOS-630

DAs
t³umikiem op³ywowym stalowym

TOS n=900min-1

TOS n=700min-1

63
91
82 77

84
125 250

76
70 69

75
500 1000

71
63 59

65
2000 4000

65
59 56

62
8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

77
70

DAs, (k)-630 z TOS-630t³umikiem op³ywowym stalowym

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

Widma akustyczne wentylatorów dachowych ,(k)-630
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-630

DAs

PTS n=900min-1

PTS n=700min-1

63
85
80 77

84
125 250

80
74 77

83
500

66 61
69

2000 4000
64
57 52

61
8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

82
75

DAs, (k)-630 z podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-630

PTS 900 min
-1

PTS 700 min
-1

Badania akustyczne wykonano na wlocie do wentylatora w odleg³oœci 1 metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹ przy danych obrotach roboczych. Jako miernika poziomu ciœnienia
akustycznego wykorzystano urz¹dzenie firmy SVANTEK z aktualnymi badaniami legalizacyjnymi.
Poziom ciœnienia akustycznego na wylocie wentylatora w dBA w odleg³oœci 1 m od wentylatora jest
taki sam jak wartoœci podane w tabeli dla wlotu wentylatora. Podwojenie odleg³oœci pomiarowej
powoduje spadek ciœnienia akustycznego o 5dBA.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA
Wentylator DAs -630 bez t³umika, (k)

Warianty wykonania:
DAs-standardowy

DAk-kwasoodporny
w opcji zwyk³ej do 45 C

w opcji specjalnej do 60

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:
3x400 [V] obroty 900,700

1000

3

4

5

6

7

8

9

2

5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2

1.00 Q = [m /s]3

D P

[Pa]
st

10.0

Q = [m /h]3
1800

2160

3600 36000
324002520 25200

288002880

3240

21600144007200

1800010800

72000

bez t³umika

2

n=900[1/min]

n=700[1/min]

= 1,2 [kg/m ]3

Wentylatory DAs wykonane s¹ z kompozytu poliestrowo-szklanego
w wersji standardowej lub winylo-estrowo-szklanego
w wersji kwasoodpornej. Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.

1050
1050

1
2

2
0

masa
214,7 kg

960 960

1
1

6
5

masa
217,9 kg
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Wentylator SILWENT-160
na podstawie t³umi¹cej PTL-160

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-

SILWENT-160
160

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-

SILWENT-160
160

Wentylator
na TOS-

SILWENT-160
t³umiku op³ywowym 160

Wentylator
na podstawie B/I-

SILWENT-160
laminatowej 160

Wentylator SILWENT-160
na podstawie stalowej B/I-160

Æ390

4
0

5

2
1

0

Æ338

Æ160

ELEMENTY
WYKONANE
Z LAMINATU
POLIESTROWO
- SZKLANEGO

KOPU£A WYKONANA
Z LAMINATU POLIESTROWO
- SZKLANEGO

WIRNIK WYRÓWNOWA¯ONY
STATYCZNIE I DYNAMICZNIE.
ODWIROWANY Z PRÊDKOŒCI¥
O 20% WY¯SZ¥ OD OBROTÓW
NOMINALNYCH

POKRYWA GÓRNA

SIATKA

PODSTAWA DOLNA
ELEMENT WYKONANY
Z KOMPOZYCJI LAMINATOWEJ

KANA£Y ODWADNIAJ¥CE
3 SZT. CO 120°

SILNIK

4 OTWORY
Z GWINTEM M8

Æ190

Typ
wentylatora

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Moc
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY SILWENT-160

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

Pr¹d [J ]
przy napiêciu

N

230[V] 400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

1400

900

700

SKg 63-4A
Besel

SKg 63-6A
Besel

SKh 63-8A
Besel

0,12

0,09

0,04

1,9

1,7

230
400

0,70

0,80

0,6

0,40

0,45

0,35

3,2

Obroty
wentylatora
oznaczenie

SILWENT-160

1400

900

700 0,04

0,09

0,12 0,4-0,63

0,63-1,00

0,5

0,7

0,5

1400 0,12 2,2 1,1230SEKg 63-4A
Besel

0,4-0,63

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA SILNIKA JEDNOFAZOWEGO ~220V
I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI

1400 0,12 1,0-1,6 1,35SILWENT-160

230
400

230
400

Stopieñ ochrony silnika IP54

Wentylator
Silwent-160
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UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

PTL 1400 min
-1

PTL 900 min
-1

PTL 700 min
-1

TLO 700 min
-1

TLO 900 min
-1

TLO 1400 min
-1

SILWENT-160 z: podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-160
TLO-160

Hz
n=1400min

-1

n=900min
-1

n=700min
-1

n=1400min
-1

n=900min
-1

n=700min
-1

TLO

PTL

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT-160
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-160 i laminat TLO-160

63
60
60
48
64
65
49 49

52
63
48
56
68
125 250

55
46
42
50
46
44 46

42
45
45
45
53

500 1000
49
42
42
53
46
44 40

44
51
41
39
46

2000 4000
43
34
35
42
39
38 41

35
35
35
30
39

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

57
48
48
57
50
49

PTS 1400 min
-1

PTS 700 min
-1

PTS 900 min
-1

TOS 1400 min
-1

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

SILWENT-160 z: podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-160
TOS-160

dBA
(1m)
dBA
(1m)

56
48
49
54
48
47

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT-160
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-160 i stal TOS-160

63
63
59
49
62
59
46 47

52
63
51
56
67
125 250

54
49
45
48
47
39 43

42
44
49
43
48

500 1000
50
42
44
50
42
43 39

40
46
39
38
48

2000 4000
45
41
31
44
39
36 37

31
36
32
32
36

8000Hz
n=1400min

-1

n=900min
-1

n=700min
-1

n=1400min
-1

n=900min
-1

n=700min
-1

TOS

PTS

AKUSTYKA

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT-160 bez t³umika

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT-160 bez t³umika

n=900 min-1

Hz 63
62

57
60

125 250 500 1000
59605865

56 50 49 47
45474451

2000 4000 8000
435055

44 40 40
394141

62
52
50

n=1400 min-1

n=700 min-1

dBA
(1m)
dBA
(1m)

1400 min
-1

900 min
-1

700 min
-1

SilWent - 160

B a d a n i a a k u s t y c z n e
wykonano na wlocie do
wentylatora w odleg³oœci 1
metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹
p r z y d a n y c h o b r o t a c h
roboczych. Jako miernika
p o z i o m u c i œ n i e n i a
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
P o z i o m c i œ n i e n i a
akustycznego na wylocie
w e n t y l a t o r a w d B A w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci
podane w tabeli dla wlotu
wentylatora. Podwojenie
o d l e g ³ o œ c i p o m i a r o w e j
powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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Wentylatory SILWENT wykonane s¹ z kompozytu
poliestrowo-szklanego natomiast wirnik wykonany jest z
kompozytu winyloestrowo-szklanego.
Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.

410 410

5
3
0

masa
14,5 kg

415

415

5
1

5

masa
14,0 kg

CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA

Warianty wykonania:

konstrukcja kwasoodpornaw opcji zwyk³ej do 45 C
w opcji specjalnej do 70

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:
3x400V obroty 1400,900,700
1x230V 1400obroty

10

5

8

7

4

2

3

6

2

3

4

3 4 52 6 7 8 9 4

0.10 Q = [m /s]3

Q = [m /h]3

360
288216

324

1800

252180108

14472

2160

6

n=700[1/min]

n=900[1/min]

n=1400[1/min]

9
100

2 3 5

1440720

1080

Wentylator bez t³umikaSILWENT-160
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Typ
wentylatora

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Moc
silnika
[kW]

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

[A]

TABELA DOBORU WY£¥CZNIKA I NASTAWIEÑ ZABEZPIECZEÑ SILNIKA
TRÓJFAZOWEGO I DOBORU ZABEZPIECZEÑ INSTALACJI ( ) 3x400 [V]

SILWENT-315

1400

900

700 0,18

0,37

1,50 4,0-6,3

1,0-1,6

4,7

1,5

1,1

PARAMETRY EKSPLOATACYJNE SILNIKÓW
NAPÊDZAJ¥CYCH WENTYLATORY SILWENT-315

Obroty
wentylatora
oznaczenie

Typ silnika
Producent

Dane znamionowe silnika

Moc
[kW]

Krotnoœæ
pr¹du

[J /J ]
rozruchowego

A N

Napiêcie
[V]

230[V] 400[V]

Uk³ad
po³¹czeñ

1400

900

700

SKh 80X-4D
Besel

SKh 80-6A
Besel

SKh 80-8A
Besel

1,50

0,37

0,18

3,8

3,0

2,3

230
400

7,45

2,40

1,55

4,30

1,40

0,90

Wentylator SILWENT 315
na podstawie t³umi¹cej PTL-315

Wentylator
na podstawie t³umi¹cej PTS-

SILWENT 315
315

Wentylator
na t³umiku op³ywowym TLO-

SILWENT 315
315

Wentylator
na TOS-

SILWENT 315
t³umiku op³ywowym 315

Wentylator
na podstawie B/I-

SILWENT 315
laminatowej 315

Wentylator SILWENT 315
na podstawie stalowej B/I-315

Pr¹d J [A]
przy napiêciu

N

Nastawy pr¹dowe zabezpieczeñ

1,0-1,6

6 OTWORÓW
Z GWINTEM M8

Æ680

Æ345

56
0

35
0

Æ315

KOPU£A
ELEMENT WYKONANY
Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

POKRYWA GÓRNA

PODSTAWA DOLNA

SILNIK

ELEMENTY WYKONANE
Z LAMINATU
POLIESTROWO - SZKLANEGO

SIATKA

OTWORY
ODWADNIAJ¥CE
ROZWI¥ZANIE UMO¯LIWIA
ODPROWADZANIE SKROPLIN
Z WNÊTRZA WENTYLATORA

WIRNIK

RAMA WENTYLATORA

230
400

230
400

Stopieñ ochrony silnika IP54

Wentylator
Silwent-315
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UNIWERSAL sp. z o.o.
Biuro techniczno-handlowe: 40-029 Katowice, ul. Reymonta 24 tel./fax (032) 757-28-51, 201-87-04

Produkcja i magazyn: 40-219 Katowice ul. Zakopiañska 1a tel./fax (032) 203-87-20, 203-87-40
office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

AKUSTYKA

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT - 315

900 min
-1

n=900 min-1

Hz 63
70

62
63

125 250 500 1000
72747979

70 69 63 61
54566365

2000 4000 8000
596469

57 53 49
455352

77
66
61

n=1400 min-1

n=700 min-1

dBA
(1m)
dBA
(1m)

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT-315 bez t³umika

SILWENT-315 z: podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-315
TLO-315

n=1400min
-1

n=900min
-1

n=700min
-1

n=1400min
-1

n=900min
-1

n=700min
-1

TLO

PTL

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT-315
z podstaw¹ t³umi¹c¹ laminat PTL-315 i laminat TLO-315

Hz 63
75
68
63
78
76
64 58

64
74
63
70
78
125 250

72
65
58
68
59
52 46

49
57
48
55
64

500 1000
55
49
45
55
50
47 45

47
50
45
47
53

2000 4000
57
44
38
50
56
49 38

43
45
38
38
45

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

68
60
54
64
60
54

PTL 1400 min
-1

PTL 900 min
-1

PTL 700 min
-1

TLO 1400 min
-1

TLO 900 min
-1

TLO 700 min
-1

SILWENT- z: podstaw¹ t³umi¹c¹ stalow¹ PTS-
TOS-

315 315
315

n=1400min
-1

n=900min
-1

n=700min
-1

n=1400min
-1

n=900min
-1

n=700min
-1

TOS

PTS

Widma akustyczne wentylatorów dachowych SILWENT-315
z podstaw¹ t³umi¹c¹ stal PTS-315 i stal TOS-315

Hz 63
74
67
63
80
67
63 59

65
76
62
68
77
125 250

69
62
56
68
57
52 49

50
58
50
51
59

500 1000
54
50
50
54
49
49 47

46
54
46
47
52

2000 4000
51
39
41
52
47
38 36

40
49
36
40
45

8000

dBA
(1m)
dBA
(1m)

65
58
55
65
56
54

PTS 1400 min
-1

PTS 900 min
-1

PTS 700 min
-1

TOS 1400 min
-1

TOS 900 min
-1

TOS 700 min
-1

SilWent - 315

B a d a n i a a k u s t y c z n e
wykonano na wlocie do
wentylatora w odleg³oœci 1
metra, w wariancie pracy z
maksymaln¹ wydajnoœci¹
p r z y d a n y c h o b r o t a c h
roboczych. Jako miernika
p o z i o m u c i œ n i e n i a
akustycznego wykorzystano
urz¹dzenie firmy SVANTEK z
a k t u a l n y m i b a d a n i a m i
legalizacyjnymi.
P o z i o m c i œ n i e n i a
akustycznego na wylocie
w e n t y l a t o r a w d B A w
odleg³oœci 1 m od wentylatora
jest taki sam jak wartoœci
podane w tabeli dla wlotu
wentylatora. Podwojenie
o d l e g ³ o œ c i p o m i a r o w e j
powoduje spadek ciœnienia
akustycznego o 5dBA.
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CHARAKTERYSTYKA PRZEP£YWOWA

100

1000

4

5

6

7

8

9

2

3

4

5

6

7

8

9

2 3 4 5 6 7 8 9 2

0.10 Q = [m /s]3

1.00

Q = [m /h]3

360 3600
28802160

3240

7200

252018001080

1440720

10800

n=700[1/min]

n=900[1/min]

n=1400[1/min]

= 1,2 [kg/m ]3

3

Warianty wykonania:

konstrukcja kwasoodpornaw opcji zwyk³ej do 45 C
w opcji specjalnej do 70

Wytrzyma³oœæ temperaturowa:
o

oC

Napiêcie zasilania:
3x400 [V] obroty 1400,900,700

Wentylator bez t³umikaSILWENT-315

Wentylatory SILWENT wykonane s¹ z kompozytu
poliestrowo-szklanego natomiast wirnik wykonany jest z
kompozytu winyloestrowo-szklanego.
Kompozyt ten jest trwale barwiony
na dowolny kolor w procesie technologicznym.615

615

7
2

0

masa
41,9 kg

58
5

585

7
3

0

masa
40,2 kg
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O P I S W E N T Y L ATO R AI
1

2

3

OGÓLNY

WIRNIK

SILNIK

Wentylatory typu DAs i SilWent wykonywane s¹ z materia³ów, których dobór spe³nia wymagane
warunki eksploatacji oraz zabezpiecza wentylator na oddzia³ywania atmosferyczne. Natomiast
wentylatory typu DAk nale¿y stosowaæ w przypadkach zanieczyszczeñ powietrza wentylacyjnego
lotnymi zwi¹zkami chemicznymi i korozjotwórczymi.
G³ówne elementy obudowy wykonane s¹ z tworzywa sztucznego. Obudowa wentylatora posiada w
czêœci dolnej, wylaminowany pierœcieñ stalowy, w którym przewidziano na œrednicy podzia³owej
(wymiar zgodny z rysunkiem) n nagwintowanych otworów, poprzez które wentylator przykrêcany
jest do ko³nierza podstawy dachowej. Konstrukcja ramy noœnej zapewnia dodatkowy przep³yw
powietrza ch³odz¹cego silnik napêdowy. Wylot wentylatora zabezpieczony jest siatk¹ z prêtów
stalowych.

Wirnik nitowany z piast¹, promieniowy, z ³opatkami zagiêtymi do ty³u, wyrównowa¿ony jest
statycznie i dynamicznie. Jakoœæ wyrównowa¿enia 16 Gmm/kg (Q 2.5 – VDI-2060). Wirnik
osadzony jest bezpoœrednio na czopie silnika i zabezpieczony zespo³em kr¹¿ka dociskowego z
podk³adk¹ odginan¹.

Wentylatory typu DAs(k) i napêdzane s¹ silnikami trójfazowymi (na specjalne ¿yczenie
wykonuje siê wentylatory z silnikami jednofazowymi - wariant 1400 obr./min.). Silniki w wykonaniu
ko³nierzowym mocowane s¹ do ramy noœnej œrubami zabezpieczonymi podk³adkami odginanymi.
Parametry przep³ywowe wentylatora okreœla jego charakterystyka przep³ywowa.
Zasadniczo wentylatory dachowe typu DAs(k) i s¹ przeznaczone do bezpoœredniego
wyci¹gu gazów z hal i pomieszczeñ.

SilWent

SilWent
Mo¿liwoœæ pod³¹czania wentylatora do sieci kana³ów

wentylacyjnych powinna byæ ka¿dorazowo analizowana w celu okreœlenia punktu
wspó³pracy wentylatora z sieci¹, co limituje osi¹gniêcie wymaganych krotnoœci wymian
powietrza.
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ZALECENIAOGÓLNE

Wentylator dostarczany jest w stanie zmontowanym.
Wentylator na miejsce monta¿u nale¿y transportowaæ w pozycji jego pracy. Do

podnoszenia i przemieszczania s³u¿y pierœcieñ na obwodzie wentylatora je li stanowi on jego
wyposa enie.

Do przemieszczania wentylatorów w poziomie dopuszcza si

Dla przypadków okreœlonych instrukcj¹ eksploatacji w celu demonta¿u wentylatora nale¿y:
– zdemontowaæ kopu³ê nad silnikiem odkrêcaj¹c trzy œruby mocuj¹ce na obwodzie kopu³y mocuj¹ce

j¹ do ramy uk³adu wiruj¹cego,
– wypi¹æ przewód zasilaj¹cy silnik, uprzednio zapewniaj¹c jego stan beznapiêciowy w sposób

przewidziany przepisami eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych – zewrzeæ jego ¿y³y i uziemiæ,
– odkrêciæ œruby mocuj¹ce ramê uk³adu wiruj¹cego do obudowy wentylatora,
– zdj¹æ podk³adki metalowe i gumowe,
– wyj¹æ uk³ad wiruj¹cy z obudowy,

W czasie transportu lub sk³adowania zabezpieczy wirnik przed uderzeniami. Ca³oœæ
podpieraæ przy sk³adowaniu wy³¹cznie na p³ycie ramy.

– do czasu ponownego monta¿u uk³adu wiruj¹cego konstrukcjê noœn¹ wentylatora pozostaj¹c¹ na
podstawie dachowej zadaszyæ pokryw¹.

W celu demonta¿u wirnika nale¿y:
– zdemontowaæ zespó³ kr¹¿ka dociskowego,
– zdemontowaæ wirnik z czopa silnika (stosowaæ œci¹gacz wykorzystuj¹c otwory gwintowane
w piaœcie wirnika).

Monta¿ przeprowadziæ w odwrotnej kolejnoœci. Przed monta¿em zapoznaæ siê z uwagami podanymi
w rozdz. V instrukcji.W tym stanie wentylator przygotowany jest do przeprowadzenia wymaganego
rozruchu próbnego.

Wymagane wielkoœci szczelin ustawiane s¹
fabrycznie.

¿e
¿

przy podnoszeniu na wysokoœæ mocowania uchwytów transportowych do siatki
os³onowej wylotu wentylatora.

przy podnoszeniu na wysokoœæ dokrêcania przewodów wentylacyjnych do obudowy
wentylatora.

ê chwytanie za górn¹ krawêdŸ obudowy.
Przy podnoszeniu na wysokoœæ wentylatorów wielkoœci 500,630 wymaga siê ich monta¿u i
podnoszenia na paletach.

æ

Zabrania siê

Zabrania siê

UWAGA!

ZALECENIAOGÓLNE

UWAGA!
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Wentylatory dachowe typu DAs(k) mog¹ byæ instalowane wszêdzie tam, gdzie wystêpuje
naruszenie warunku komfortu termicznego, zanieczyszczenia py³em zawieszonym oraz lotnymi
zwi¹zkami chemicznymi. Konstrukcja wentylatora oraz materia³y zastosowane do jego produkcji
pozwalaj¹ na instalacje w przestrzeniach o charakterze korozjotwórczym.

Wentylatory DAs(k) i s¹ przeznaczone do pracy przy pionowym po³o¿eniu osi uk³adu
wiruj¹cego.

Wentylatory DAs(k) i posiadaj¹ otwory z gwintem M8 w obudowie dolnej na œrednicy
podzia³owej (patrz rys.). Do tych otworów wprowadziæ nale¿y œruby monta¿owe.

Dobór elementów instalacji uzale¿niony jest od warunków pracy okreœlonych rodzajem
pomieszczeñ i od wyboru rodzaju uk³adania instalacji.
Nale¿y równie¿ uwzglêdniæ wymóg koordynacji trasy instalacji elektrycznej z instalacj¹ CO, wody,
gazowej, ³¹cznoœci i piorunochronowej.
Przy doborze przewodu uwzglêdniæ nale¿y:
– minimalny przekrój ze wzglêdu na wytrzyma³oœæ mechaniczn¹,
– odpornoœæ izolacji na szkodliwe oddzia³ywanie œrodowiska,
– obci¹¿alnoœæ pr¹dow¹,
– spadek napiêcia,
– stosowan¹ dodatkow¹ ochronê przeciwpora¿eniow¹ i rodzaj sieci.

Silnik wentylatora musi byæ zabezpieczony przed skutkami przeci¹¿eñ, zwaræ, niesymetri¹
obci¹¿enia i prac¹ niepe³nofazow¹.

SilWent

SilWent

Dobór elementów instalacji i zabezpieczeñ silnika.

Zabezpieczenie silnika wentylatora.

Zaleca siê stosowanie fabrycznych zestawów rozruchowych typu S-Z [ DTR Str. 32-36 ].

Zaleca siê stosowanie wy³¹czników serwisowych typu WIS [ DTR- ZA£¥CZNIK NR 3 ].

I I I WA R U N K I M O N TA ¯ U
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3
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6
Zestawy rozruchowe S-Z/...
dla wentylatorów jednobiegowych

165

25
0

wy³¹cznik

B16

M250

140

³¹cznik

0 1

Zestaw spe³nia funkcje:za³./wy³. wentylatora, zabezpiecza silnik przed skutkami:
zwaræ elektrycznych,
przeci¹¿eñ,
pracy jednofazowej,
niesymetrycznego obci¹¿enia.

W przypadku wyst¹pienia zak³óceñ w pracy silnika wentylatora, konstrukcja skrzynki zapewnia bezpieczny dostêp
do za³¹czenia, wzglêdnie wy³¹czenia silnika.
Zestawy wykonywane s¹ zarówno w wariancie pod³¹czenia dla pojedynczego wentylatora, jak i w wariancie
przelotowym, który umo¿liwia lini¹ przewodow¹ zasiliæ po sobie 4 szt. wentylatorów.
Zestaw mocuje siê do pod³o¿a ko³kami rozporowymi poprzez 4 otwory w korpusie lub przy pomocy ³apek
mocuj¹cych.

�

�

�

�

Pomieszczenie zabudowania mo¿e byæ zapylone i wilgotne.

�

�

�

�

J> J> J>
T1 T2 T3

1
N

N

L1 L2 L3 PE PE U

6

5

3

4

2

1

0 1

V W

3 5
L1 L2 L3

2 1 6

Zestaw rozruchowy
wentylatora jednobiegowego.

Wariant pod³¹czenia dla pojedynczego wentylatora.

J> J> J>
T1 T2 T3

1
N

N

L1 L2 L3 PE PE U

6

5

3

4

2

1

0 1

V W PE 1L1 1L2 1L3

3 5
L1 L2 L3

2 4 6

Zestaw rozruchowy dla kilku wentylatorów
jednobiegowych – rozwi¹zanie przelotowe.

Wariant pod³¹czeñ dla czterech wentylatorów.

M
~3

YDY 4 x 2.5YDY 4 x 2.5

Istniej¹ca rozdzielnica

YDY 4 x 2.5 YDY 4 x 2.5

M
~3

M
~3

M
~3

S-Z S-Z S-Z S-Z

YD
Y

4
x

1.
5

YD
Y

4
x

1.
5

YD
Y

4
x

1.
5

YD
Y

4
x

1.
5

Schemat ³¹czeñ
zestawów przelotowych

TABELE DOBORU ZESTAWU

400 [V]S-Z / X / 3

typ zestawu rozruchowego

pocz¹tkowa wartoœæ zakresu wyzwalacza termicznego

Napiêcie: –

25 ... +40 C
Przy³¹czalnoœæ przewodów: do 2,5 mm2 Cu i 4 mm2Al z past¹ Alu plus
Pozycja pracy: pionowa
Max czêstoœæ ³¹czeñ: 80/h
Masa: 1,6 kg

o

3 x 400 V
Kategoria u¿ytkowania: AC3
Temperatura otoczenia:

Dane techniczne:

Rysunek z³o¿eniowy

Typ
wentylatora

Obr
ozn.

Moc
kW

Zakres
wyzwalacza
termicznego

[A]

Pr¹d zadzia³a-
nia wyzwalacza
elektromagnet.

J[A]

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

Typ zestawu

DAs,(k)-160

DAs,(k)-400

SilWent-160

SilWent-315

DAs,(k)-250 1400
900
700

900
700

1400
900
700

1400
900
700

1,50
0,37
0,18

4 - 6,3
1,0 ,6
1,0 1,6

- 1
-

75
30
19

4,7
1,5
1,1

0,12
0,09
0,04

0,4 0,63
0,63 1,0
0,4 0,63

-
-
-

7,5
12,0
7,5

0,5
0,7
0,5

0,37
0,18
0,06

1,50
0,75

4,0 - 6,3
2,5 - 4,0

19
19
12

75
48

1,50
1,00
0,65

4,3
2,5

2800
1400
900
700

0,37
0,12
0,09
0,04

19
7,5
12
7,5

1,25
0,50
0,70
0,50

S-Z/1,0/3
/0,4/3S-Z

S-Z/0,63/3
S-Z/0,4/3

S-Z
S-Z
S-Z

/1,0/3
/1,0/3
/0,63/3

S-Z
S-Z

/4,0/3
/2,5/3

S-Z
S-Z
S-Z

/0,4/3
/0,63/3
/0,4/3

S-Z
S-Z
S-Z

/4,0/3
/1,0/3
/1,0/3

1,0 - 1,6
0,4 - 0,63
0,63 - 1,0
0,4 - 0,63

Nastawienie wy³¹cznika typ M250

DAs,(k)-315 1400
900
700

0,
0,
0

55
18
,09

1,6 2,5
1,0 1,6
0,63 - 1,0

-
-

30
19
12

2,2
1,0
0,85

S-Z
S-Z
S-Z

/1,6/3
/1,0/3
/0,63/3

DAs,(k)-200 1400
900
700

0,
0,
0,

18
09
04

0,63 - 1,0
0,63 - 1,0
0,4 - 0,63

7,5
12
12

0,72
0,70
0,50

S-Z
S-Z
S-Z

/0,63/3
/0,
/0,4

63/3
/3

1,00 - 1,6
1,00 - 1,6
0,63 - 1,0

oznaczenie silnika trójfazowego

Tabela doboru zestawu i nastawieñ zabezpieczeñ silnika trójfazowego (~400[V])
i doboru zabezpieczeñ instalacji ( )
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Zestaw przeznaczony jest do pod³¹czenia grupy wentylatorów do sieci elektrycznej przez zamocowanie rozdzielnicy zestawu w miejscu obs³ugi, Grupê
wentylatorów tworzy zestaw 2, 3 lub 4 wentylatorów zasilanych silnikami jednobiegowymi jedno lub trójfazowymi.

Obwody zestawu spe³niaj¹ funkcjê start / stop wentylatora, zabezpieczaj¹ silnik przed skutkami zwaræ, przeci¹¿eñ oraz pracy jednofazowej.

Przyjêto dwie odmiany konstrukcyjne zestawu rozruchowego

- Zestaw do pod³¹czenia dwóch wentylatorów (patrz schemat)
- Zestaw do pod³¹czeñ trzech lub czterech wentylatorów.

Zestaw pracuje niezawodnie w szerokim zakresie temperatur od -20 ...35oC
Ze wzglêdu na wysoki stopieñ ochrony os³ony aparatury IP 65 mo¿e byæ instalowany w trudnych warunkach œrodowiskowych. Na zewn¹trz budynku pod

zadaszeniem. Wewn¹trz budynku mo¿e byæ nara¿ony na natrysk wody. Os³ona jest py³oszczelna.
Przeznaczony jest do zasilania silników wentylatorów w zakresie niskich napiêæ pr¹du przemiennego: jednofazowego 230V, trójfazowego 400/230V
Zestaw cechuje du¿a niezawodnoœæ, ze wzglêdu na ograniczenie zastosowanych elementów ³¹czeniowych do niezbêdnych, o wysokiej trwa³oœci.

Zestaw pracuje niezawodnie w szerokim zakresie temperatur od -20 ...35oC
Ze wzglêdu na wysoki stopieñ ochrony os³ony aparatury IP 65 mo¿e byæ instalowany w trudnych warunkach œrodowiskowych. Na zewn¹trz budynku pod

zadaszeniem. Wewn¹trz budynku mo¿e byæ nara¿ony na natrysk wody. Os³ona jest py³oszczelna.
Przeznaczony jest do zasilania silników wentylatorów w zakresie niskich napiêæ pr¹du przemiennego: jednofazowego 230V, trójfazowego 400/230V
Zestaw cechuje du¿a niezawodnoœæ, ze wzglêdu na ograniczenie zastosowanych elementów ³¹czeniowych do niezbêdnych, o wysokiej trwa³oœci.

Do za³¹czenia i wy³¹czania silników wentylatorów s³u¿y pokrêt³o dwupo³o¿eniowego ³¹cznika zabudowanego na szynie rozdzielnicy IP 65 firmy
ABB. W celu wykonania czynnoœci ³¹czeniowych nale¿y otworzyæ przeŸroczyste drzwi rozdzielnicy zamkniête zamkiem zatrzaskowym. Nie nale¿y
otwieraæ drzwi rozdzielnicy w chwili skierowania strumienia wody na rozdzielnicê oraz w czasie opadu deszczu lub œniegu na czo³o rozdzielnicy.
Zadzia³anie wy³¹cznika zabudowanego w rozdzielnicy i po³o¿enie ³¹cznika mo¿e byæ kontrolowane przez przeŸroczyste drzwi. Konstrukcja
rozdzielnicy zapewnia bezpieczny dostêp do czynnoœci ³¹czeniowych ³¹cznikiem i wy³¹cznikiem. Drzwi rozdzielnicy po wykonaniu czynnoœci
³¹czeniowych powinny byæ niezw³ocznie zamkniête.

Przewód sieci, przewody zasilania silnika wentylatora i przewód po³¹czeñ przelotowych nale¿y pod³¹czyæ do listwy z³¹cz sprê¿ynowych przez
d³awnice wykazane w tabelach. W celu pod³¹czenia przewodów do z³¹cz sprê¿ynowych nale¿y z ¿y³ zdj¹æ izolacjê na d³ugoœæ 8-9 mm.
Rozdzielnicê zestawu nale¿y zamocowaæ do pod³o¿a w zale¿noœci od jego rodzaju, ko³kami rozporowymi z wkrêtami o œrednicy 5 mm wzglêdnie
œrubami M5 w górnych otworach rozdzielnicy.

Zestawy rozruchowe
dla grup
wentylatorów
jednobiegowych.

230V

S-Z / X / 1

typ zestawu rozruchowego

0,551400 4,0 - 6,3 56 5,0 S-Z/4,0/1

Napiêcie: 230V AC, 3x400V AC
Kategoria u¿ytkowania: AC3
Temperatura otoczenia: -20...+35 C
Stopieñ ochrony: JP 65
Przy³¹czalnoœæ ¿y³ przewodów do 2,5 mm Cu
Pr¹d wy³¹czalny powy¿ej 100kA za wyj¹tkiem
pozycji oznaczonych * w tabeli nr 1
Pozycja pracy: pionowa
Oprzewodowanie zestawów przewodem Lg Y1x1,5mm
za wyj¹tkiem zestawów do pod³¹czenia 3 i 4 silników wentylatora
o mocy 1,1 kW i 1,5 kW. W wy¿ej wymienionych zestawach
oprzewodowanie wykonane jest przewodem Lg Y1x2,5mm

0

2

2

2

Waga zestawów dla:

dwóch wentylatorów 1,90 kg
trzech wentylatorów 2,25 kg
czterech wentylatorów 2,80 kg

0,551400 4,0 - 6,3 56 5,0 S-Z/4,0/1

1400 0,12 1,0 - 1,6 1,35 S-Z/1,0/119

pocz¹tkowa wartoœæ zakresu wyzwalacza termicznego

Zestaw rozruchowy wykonywany jest na zamówienie w którym nale¿y wyspecyfikowaæ typy wentylatorów tworz¹cych grupê. Na podstawie
specyfikacji producent dobierze w³aœciwe wyposa¿enie zestawu rozruchowego oraz poda wymagane nastawy zabezpieczeñ.

oznaczenie silnika jednofazowego

Schemat ³¹czeñ zestawów przelotowych (przyk³ad)

istniej¹ca rozdzielnica

YDY 4x2,5mm
2

S-Z/.../

M
-1

M
-1

YDY 4x2,5mm
2

YDY 4x2,5mm

S-Z/.../

Y
D

Y
4
x
2
,5

m
m

2

Y
D

Y
4
x
2
,5

m
m

2

Typ
wentylatora

DAs,(k)-315

Obroty
ozn.

1400

Moc
kW

0,09

Nastawienie wy³¹cznika typ 250

1,0 - 1,6

Zakres wyzwalacza
termicznego

[A]

Pr¹d zadzia³ania
wyzwalacza

elektromagnetycznego
J[A]

1,25

Typ zestawu

S-Z/1,0/1

DAs,(k)-250

Silwent 160

DAs,(k)-160

Nastawienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

35

1400 0,18 1,6 - 2,5 1,65 S-Z/1,6/1DAs,(k)-200 19

Tabela doboru zestawu i nastawieñ zabezpieczeñ silnika (~ [V])
i doboru zabezpieczeñ instalacji ( )

jednofazowego 230

M
-1

M
-1

2
YDY 4x2,5mm

2

S-Z/.../ S-Z/.../

Y
D

Y
4
x
2
,5

m
m

2

Y
D

Y
4
x
2
,5

m
m

2
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Rysunek wymiarowy
Rozdzielnice 12 modu³owe

S W G
wymiary 275x220x140

Rozmieszczenie d³awnic
DP 16 H

164

110

110

42

S

G

W 90

Zestaw rozruchowy grupy dwóch wentylatorów

T 1 T 2 T 3
2 4 6

T 1 T 2 T 3
2 4 6

1 4 5 10 4 5 0

33 63 62
L 1 L 2 L 3

LLL

1 3 5

L 1 L 2 L 3
LLL

1 3 5

L 1 L 2 L 3

PE L1 L1 L1 L2 L2 L2 L3 L3 L3 PE PE 1U 1V 1W PE 2U 2V 2W

sieæ

Iloœæ
wentylatorów

do pod³¹czenia

Rodzaj rozdzielnic
natynkowych
ABB, JP65

Rodzaj
zastosowanych

d³awic

Œrednica
zewnêtrzna

przewodu w [mm]

1

2

3

12-sto modu³owa
jednorzêdowa

nr 12752

24-ro modu³owa
dwurzêdowa

nr 12754

24-ro modu³owa
dwurzêdowa

nr 12754

DP16H
3szt.

DP16H
4szt.

DP16H 4szt.

DP21H 1szt.

9...14

9...14

9...14

10...18

Stosowane rozdzielnice firmy ABB i rodzaje d awnic.³

Rysunek wymiarowy
Rozdzielnice 24 modu³owe

S W G
wymiary 275x370x140

Rozmieszczenie d³awnic
DP 21H
DP 16H

164 42

122,5

122,5

125

G

S

W 240

Zestaw rozruchowy grupy 4-ech wentylatorów. Dla grupy trzech wentylatorów jeden obwód siê pomija.

PE L1 L1 L1 L1 L1 L2 L2 L2 L2 L2 L3 L3 L3 L3 L3 PE PE 1U 1V 1W PE PE 2U 2V 2W PE PE 3U 3V3W PE PE 4U 4V 4W

2 3 6

1 4 5

2 3 6

1 4 5

2 3 6

1 4 5

2 3 6

1 4 51 0 1 01 0

T1 T2 T3

L1 L2 L3

T1 T2 T3

L1 L2 L3

T1 T2 T3

L1 L2 L3

T1 T2 T3

L1 L2 L3
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Wyposa¿enie elektryczne

Dane techniczne:
1. Wspólne dla wszystkich typów zestawów
1.1. Znamionowe napiêcie torów: 400V AC. Sieæ: TNS
1.2. Napiêcie sterowania Uc=220V, tolerancja 0,8 ...1,15Uc
1.3. Temperatura otoczenia: -5...+40oC, z urz¹dzeniem rozruchowym 0...40
1.4. Stopieñ ochrony obudowy: JP55
1.5. Przy³¹czalnoœæ przewodów: sieæ: do 25mm Cu,pod³¹czenie silnika

do 4 mm Cu, sterowanie do 2,5mm Cu
1.6. D³awnice bezgwintowe Legrand: przewód silnika 21, sterowania 16
1.7 Pr¹d zwarcia ograniczony wytrzymywany 50 KA
1.8. Zabezpieczenie obwodu sterowania: wk³adk¹ topikow¹ do 1gL 6A
1.9. Trwa³oœæ mechaniczna stycznika 10 cykli, maksymalna czêstoœc zadzia³ania 3600c/h AC
1.10. Ciê¿ar 2,7 kg.
2. Zestawy: S-Z/7,5/S1,2,3
2.1. Dobezpieczenie wy³¹czników roz³¹cznikiem izolacyjnym: R303-50A
3. Zestawy: S-Z/3/S1,2,3
3.1. Dobezpieczenie wy³¹czników roz³¹cznikiem izolacyjnym: R303-20A

2

2 2
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oC

Typ
wentylatora

DAs,(k)-630

Typ
zestawu

Rodzaj
obudowy

Typ

Przekrój przewodów
zrównolegaj¹ce
roz³¹czniki R303

w mm2

D³awnica
bezgwintowa

przewodu sieci

Nastawienienie
wyzwalacza
termicznego

J [A]w

Pr¹d zadzia³ania
wyzwalacza
zwarciowego

J A[ ]

Obroty
wentylatora

ozn.

900 7,5

S-Z/16/3/1

S-Z/16/3/2

S-Z/16/3/3

RN1x12-55

RN2x12-55

RN2x18-55

RN2x12-55

-

10

16

-

21

29

29

21

17,6

17,6

17,6

17,6

240

240

240

240

RN1x12-55

RN2x12-55

RN2x18-55

-

10

10

21

21

21

12,2

12,2

12,2

190

190

190

S-Z/10/3/1

S-Z/10/3/2

S-Z/10/3/3

700 4

Moc
kW

Tabela zestawudoboru

Oznaczenie zestawu

S-Z/ ..X.../ 3 / .... /....

cyfra oznacza iloœæ wentylatorów do pod³¹czenia

oznaczenie silnika trójfazowego

pocz¹tkowa wartoœæ zakresu pr¹dowego wyzwalacza termicznego

miejsce na literê "R" opcja

Zestaw rozruchowy S-Z/...
dla wentylatora DAs,(k)-630

Rysunek wymiarowy
RN 1x12-55 i rozmieszczenia
d³awnic

312
219

21 21
sieæ silnik

2
5

1
=

1
5

8
=

16
sterowanie

143

47
74,7

101

1
7

,5

Zestaw S-Z/16/3/1/R
dla wentylatora DAs,(k)-630/900
(z uk³adem elektronicznym rozruchu )D

Zabezpieczenie
linii

zasilaj¹cej
[A]

80

80

80

80

80

80

80
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Zestaw w wersji podstawowej przeznaczony jest do pod³¹czenia silnika wentylatora do sieci elektrycznej, zabezpieczenia i sterowania

wentylatorem. Wykonywane s¹ w wersjach: do pod³¹czenia i sterowania jednym, dwoma i trzema wentylatorami. Zestaw spe³nia funkcjê: za³./wy³.

wentylatora przyciskami sterowniczymi zabudowanymi w miejscu obs³ugi, zabezpiecza silnik przed skutkami zwaræ elektrycznych, przeci¹¿eñ

i pracy jednofazowej. Przewidziano mo¿liwoœæ pod³¹czenia blokad technologicznych, zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych itp. Zestaw dostarczany jest

klientowi z d³awicami zapasowymi. Dla przypadku pod³¹czenia silnika wentylatora do sieci wymagaj¹cej ograniczenia pr¹du rozruchu na przyk³ad do

sieci wspólnej (sieci publicznej) oferujemy zestaw wyposa¿ony w urz¹dzenie do ³agodnego rozruchu. Nastawieñ dokonuje u¿ytkownik dostosowuj¹c

czas i pr¹d rozruchu do wymagañ sieci. W oznaczeniu zestawów wyposa¿onych w urz¹dzenia do ³agodnego rozruchu umieszczona jest litera "R".



Zestaw S-Z/10/3/1
dla wentylatora DAs,(k)-630/700

F1

FO1

QM1

kM1

S iS1 2

X

X/1

J1,J2

N

1X

Roz³¹cznik izolacyjny
z bezpiecznikami

Bezpiecznik obwodu
sterowania

Wy³¹cznik silnika

Stycznik

Przyciski sterownicze

Z³¹czniki listwowe

Mostek blokad
technologicznych

D³awnice

Rozdzielnica

Zaciski N i PE

FM1

FO1

QM1

kM1

S iS1 2

X

X/1

J1,J2

N

1X

Roz³¹cznik izolacyjny
z bezpiecznikami

Bezpiecznik obwodu
sterowania

Wy³¹cznik silnika

Stycznik

Przyciski sterownicze

Z³¹czniki listwowe

Mostek blokad
technologicznych

D³awnice

Rozdzielnica

Zaciski N i PE

AQ1 Urz¹dzenie do ³agodnego
rozruchu

Widok tablicy rozdzielczej
zestawu S-Z/10/3/1

14

S2
S2

1322
J2

x
PE N 31 32 14 13 21

1L1 3L2 5L3

Nastawienie
czasu rozruchu

Nastawienie
momentu
rozruchowego

AQ1

N2T1 4T2 6T3

A1 14 T3 T2 T1
6 4 2

A1 13 L3 L2 L1
5 3 1

kM1QM1

L3L2L1

1 3 5

T1 T2 T3
642

2

1

PE PE PE 1X

UPE V E J1J1L3L2L1

2 4 6

1 3 5

N N

x/1

silnik wentylatorasieæ

FM1
F01

Symbole graficzne
nie ujête w normach

Oznaczenie d³awnicy

Oznaczenie obudowy

Przewody prowadzone
pod szyn¹ monta¿ow¹

Rysunek wymiarowy
RN 2x12-55 i rozmieszczenia
d³awnic 16

sterowanie
312
219

21 21
74,7

101

47

143

3
7

6
2

8
3

1
2

5
4

5

sieæ silnik

Widok tablicy rozdzielczej
zestawu S-Z/16/3/1

S2 S1

14
1322 21

J2

N
X

PE N 31 32 14 13 21

2 4 6

FM1

1 3 5

N N 1X

N L1 L2 L3 PE

PE PE PE 1x

J1
PE U V W J1

QM1

2

1

1 3 5
L1 L2 L3

FO1

T1 T2 T2
2 4 6

L1 L2 L3

1 3 5 13 A1

kM1

T1
2

T2
4

T3
6 14 A2

Silnik WentylatoraSieæ
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I V CZYNNOŒCI SPRAWDZAJ¥CE I POMIARY POMONTA¯OWE

1

2

3

Pomiar dokonuje siê induktorem o napiêciu 500 V lub 1000 V. Induktor powinien byæ pod³¹czony na
pocz¹tku sieci przy od³¹czonym silniku wentylatora i za³¹czonym wy³¹czniku silnika.
Przeprowadziæ pomiar rezystancji izolacji miêdzy ka¿d¹ ¿y³¹ a przewodem neutralnym, zerowym
lub uziemiaj¹cym oraz pomiêdzy ¿y³ami roboczymi wzajemnie. Wynik pomiaru uznaæ za poprawny,
gdy rezystancja wynosi co najmniej 1000 om na ka¿dy 1 V napiêcia znamionowego instalacji.

Pomiar rezystancji izolacji wykonuje siê induktorem 500 V. Wynik jest poprawny wówczas gdy
wartoœæ rezystancji wynosi w stanie zimnym nie mniej ni¿ 20 Mom w przypadku silnika
trójfazowego, natomiast nie mniej ni¿ 10 Mom w przypadku silnika jednofazowego. Gdy silnik jest
zawilgocony (stan izolacji jest ni¿szy od podanych wartoœci) nale¿y wysuszyæ go w temperaturze
nie wy¿szej ni¿ 80 C.

Pomiar nale¿y wykonaæ stosownie do uk³adu sieciowego i œrodków ochrony przeciwpora¿eniowej
dodatkowej.

Sprawdziæ zabezpieczenia zwarciowe wy³¹czników i stosowanych wk³adek bezpiecznikowych,
czy s¹ zgodne z dokumentacj¹ instalacji wentylatora i odpowiadaj¹ uzyskanym wynikom pomiaru
skutecznoœci dzia³ania ochrony przeciwpora¿eniowej.

Sprawdziæ po³¹czenia uzwojeñ na tabliczce zaciskowej na zgodnoœæ ze schematem po³¹czeñ, a
zw³aszcza prawid³owe po³¹czenie przewodu ochronnego.

Czynnoœci sprawdzaj¹ce i pomiarowe mog¹ wykonywaæ pracownicy, którzy maj¹ odpowiednie
uprawnienia.

Pomiar rezystancji izolacji instalacji.

Pomiar rezystancji izolacji silnika.

Pomiar skutecznoœci dzia³ania ochrony przeciwpora¿eniowej.

°

4

5
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Wszelkiego rodzaju prace przy wentylatorze zwi¹zane z konserwacj¹ i kontrol¹ mog¹ byæ prowadzone
tylko podczas postoju wentylatora, po jego od³¹czeniu od napiêcia .
Wymaga siê znajomoœci zapisów w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej urz¹dzenia .
Wymaga siê posiadania uprawnieñ podczas wykonywania prac elektrycznych .
Wentylator mo¿e byæ montowany i eksploatowany wy³¹cznie w warunkach zgodnych z jego
przeznaczeniem .

1

4
5

skontrolowaæ jakoœæ monta¿u , skontrolowaæ doci¹gniêcie po³¹czeñ œrubowych ,

skontrolowaæ prawid³owoœæ pod³¹czeñ elektrycznych , skontrolowaæ mocowanie i u³o¿enie kabla
zasilaj¹cego

skontrolowaæ wartoœci nastaw pr¹dowych wyzwalaczy termicznych

skontrolowaæ czy wirnik obraca siê swobodnie w obudowie ,

odsun¹æ ludzi od wentylatora ,

w³¹czyæ a nastêpnie wy³¹czyæ zasilanie wentylatora

skontrolowaæ kierunek wirowania wirnika który powinien byæ zgodny z kierunkiem zaznaczonym na
obudowie wentylatora ,

uruchomiæ wentylator na 10-cio minutowy ruch próbny ,

skontrolowaæ wartoœci pr¹dów fazowych

obserwowaæ pracê wentylatora na obecnoœæ wystêpowania

skontrolowaæ jakoœæ monta¿u , skontrolowaæ doci¹gniêcie po³¹czeñ œrubowych ,

skontrolowaæ prawid³owoœæ pod³¹czeñ elektrycznych , skontrolowaæ mocowanie i u³o¿enie kabla
zasilaj¹cego

skontrolowaæ wartoœci nastaw pr¹dowych wyzwalaczy termicznych

skontrolowaæ czy wirnik obraca siê swobodnie w obudowie ,

odsun¹æ ludzi od wentylatora ,

w³¹czyæ a nastêpnie wy³¹czyæ zasilanie wentylatora

skontrolowaæ kierunek wirowania wirnika który powinien byæ zgodny z kierunkiem zaznaczonym na
obudowie wentylatora ,

uruchomiæ wentylator na 10-cio minutowy ruch próbny ,

skontrolowaæ wartoœci pr¹dów fazowych

obserwowaæ pracê wentylatora na obecnoœæ wystêpowania

2

.

Ruch próbny wentylatora prowadziæ zapewniaj¹c sobie dostêp do silnika przez zdjêcie kopu³y
wentylatora
Ruch próbny wentylatora prowadziæ zapewniaj¹c sobie dostêp do silnika przez zdjêcie kopu³y
wentylatora

- drgañ
- ha³asów obcych
- szybkiego wzrostu temperatury obudowy silnika

- drgañ
- ha³asów obcych
- szybkiego wzrostu temperatury obudowy silnika

Jakakolwiek niesprawnoœæ wymaga natychmiastowego od³¹czenia napiêcia zasilaj¹cego.
Wymaga siê zg³oszenia stanu awaryjnego Producentowi który podejmie w uzgodnieniu
stosowne czynnoœci naprawcze .

W razie niezak³óconego przebiegu ruchu próbnego wentylator mo¿na przekazaæ do eksploatacji, po
przeprowadzeniu kontrolnego, niezak³óconego ruchu dobowego .

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa wentylatora powinna znajdowaæ siê w miejscu dostêpnym dla
obs³ugi , w celu rejestracji czynnoœci obs³ugowych podczas ruchu oraz przy przegl¹dach i remontach .

3

6

7

8

9

10

Uwagi ogólne
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Pewnoœæ dzia³ania i trwa³oœæ wentylatorów zale¿¹ od zapewnienia warunków eksploatacji
zgodnych z przeznaczeniem wentylatora oraz od w³aœciwej obs³ugi .
Nie dopuszcza siê samodzielnych napraw czy przeróbek wentylatora bez uzgodnienia
z Producentem [ utrata gwarancji ] .
W przypadku niezak³óconego ruchu eksploatacyjnego wentylatora wymaga siê

Przejrzeæ wirnik zwracaj¹c uwagê na ewentualne osadzanie siê py³ów, t³uszczów lub innych
zanieczyszczeñ .
Dzia³anie : oczyœciæ wirnik uzgadniaj¹c rozbiórkê wentylatora z producentem .

[ Rozdzia³ II DTR - MONTA¯ I DEMONTA¯ - Zalecenia ogólne ]

Dokonaæ oglêdzin ³opatek wirnika i tarcz na obecnoœæ ubytków materia³owych
Wys³aæ po uzgodnieniu z producentem

uk³ad wiruj¹cy w stanie zmontowanym ( rama, wirnik, silnik ) do producenta celem naprawy .

Oceniæ poziom drgañ. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgañ jest zawsze zwi¹zane
z ha³asem pochodz¹cym od drgaj¹cych elementów maszyny .
Oceniæ drgania i ha³as na podstawie obserwacji bezpoœredniej stoj¹c przy wentylatorze .
Przekroczenie dopuszczalnego poziomu drgañ objawia siê wyraŸnie wyczuwalnymi drganiami
obudowy , podstawy i coko³u wsporczego. Silniejsze drgania przenoszone s¹ na p³yty
stropowe, œciany, konstrukcje wsporcze i kana³y. Przeoczenie tego stanu maszyny prowadzi
do awarii uk³adu ³o¿yskowego lub wirnika .

Stan awaryjny zg³osiæ Producentowi w celu uzgodnienia dalszego postêpowania .

Oceniæ pracê wentylatora na wystêpowanie ha³asów mechanicznych ( ha³as ³o¿ysk ,
przycieranie elementów , inne nienaturalne dzwiêki ) .

Stan awaryjny zg³osiæ Producentowi w celu uzgodnienia dalszego postêpowania .

Wykonaæ zgodnie z przepisami BHP , przez uprawnionego pracownika konserwacji pod³¹czeñ
elektrycznych w skrzynce zaciskowej silnika , sprawdziæ stan d³awnic elektrycznych ,
skontrolowaæ stan kabla zasilaj¹cego ,

wyczyœciæ dostêpne powierzchnie obudowy wentylatora ,

skontrolowaæ stan i czytelnoœæ tabliczek znamionowych ,

skontrolowaæ dostêpne po³¹czenia œrubowe , poluzowane po³¹czenia doci¹gn¹æ .

Wentylator nie wymaga bie¿¹cej konserwacji . Nale¿y zadbaæ o czystoœæ powierzchni obudowy oraz
o czystoœæ w obrêbie wentylatora .

raz w roku.

Dzia³anie : powiadomiæ producenta wentylatora.

Dzia³anie : Wentylator w takim stanie nale¿y natychmiast wy³¹czyæ z eksploatacji.

Dzia³anie : Wentylator w takim stanie nale¿y natychmiast wy³¹czyæ z eksploatacji .
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Katowice, .........................................................
pieczêæ firmowa

KARTA IDENTYFIKACYJNA WENTYLATORA

GWARANCJA
Producent udziela gwarancji na wentylator eksploatowany wg warunków
okreœlonych dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹.

Brak zabezpieczeñ elektrycznych lub ich niew³aœciwy dobór powoduje utratê
praw gwarancyjnych.

Okres gwarancji: 3 lata od daty produkcji, limitowany okresem gwarancji
producenta silników napêdowych.
Wszelkie naprawy gwarancyjne dokonywane s¹ w siedzibie firmy "UNIWERSAL",
do której wyroby powinny byæ przywiezione. Koszty transportu (za poœrednictwem
agencji przewozowej) pokrywa producent.

UK/

DA -

SILWENT -

/20 r.

/

Nr karty

Typ wentylatora

Nr fabryczny

Typ / Nr silnika

:

:
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UNIWERSAL sp. z o.o.

office@uniwersal.com.pl www.uniwersal.com.pl

40-029 Katowice, ul. Reymonta 24
tel./fax +48 / 32 757-28-51, 201-87-04,

203-87-20, 203-87-40

Poland

tel./fax +48 / 32

Wentylatory dachowe
Wywietrzniki grawitacyjne

Roof fans
Gravitation unit

NIP 634-014-20-44 KONTO BANKOWE: PKO S.A. I/Oddz. w Katowicach nr 64 1020 2313 0000 3002 0020 1178

KARTA RUCHU PRÓBNEGO WENTYLATORA

W dniu ............................ dokonano rozruchu próbnego wentylatora

............./............. o numerze fabrycznym ............................................

w czasie prób stwierdzono pobór pr¹du w poszczególnych fazach

uzwojenia silnika nr ...................... jak ni¿ej

I1- ..................[A]

I2- ..................[A]

I3- ..................[A]

Napiêcie zasilania podczas próby U - .................[V].

Zmierzona skutecznoœæ prêdkoœci drgañ wynosi:

- ³o¿ysko oporowe V- ................ mm/s

- ³o¿ysko ustalaj¹ce V- ................ mm/s

Katowice, .........................................................
pieczêæ firmowa

MOC SILNIKA Ns [kW]

PR¥D ZNAMIONOWY In [A]

NASTAWA PR¥DOWA
WY£¥CZNIKA

[A]Iw
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Poland
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Roof fans
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NAPRAWY GWARANCYJNE I POGWARANCYJNE
NOTATKI EKSPLOATACYJNE
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