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Taœmy elastyczne ÒÅ 

Przeznaczenie
Taœmy elastyczne stosuje siê do wykonania 
kompensatorów i króæców elastycznych 
w instalacjach wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych, w celu wyeliminowania drgañ 
i zwi¹zanych z nimi niepo¿¹danych efektów 
akustycznych.

Materia³
Taœmy wykonuje siê z elastycznego 
tworzywa (rodzaj tworzywa zale¿ny od typu 
taœmy). Obrze¿e stanowi taœma stalowa 
o gruboœci 0,4 [mm].

Charakterystyka u¿ytkowa
– szczelnoœæ, wytrzyma³oœc elementów
– uniwersalnoœæ zastosowañ
– estetyka
– ³atwoœæ monta¿u elementów przy³¹cze-

niowych: dla przekrojów prostok¹tnych  
obrze¿a ko³nierzowe P20, P30, P40 
z naro¿ami S20, S30, S40; dla 
przekrojów ko³owych – ko³nierze okr¹g³e 
lub zacisk taœm¹ zêbat¹.

Uwaga:
1 opakowanie - 25 mb.

Wymiar

SILIKONA 
Glasfaster 
+ Ñèëèêîí 

(-40° dî +260°) 

ROBUST 
polyester

+ PVC 
(-25° dî +70°) 

Materia³ Wymiar Typ

Przyk³ady zastosowania

Zasady oznakowania produktu
 TE-<C>-25

<C> - rodzaj
CR -   taœma Robust szerokoœæ 110 [mm]
AR -   taœma Robust szerokoœæ 130 [mm]
BR -   taœma Robust szerokoœæ 150 [mm]
GR -   taœma Robust szerokoœæ 165 [mm]
DS -   taœma Silikona szerokoœæ 240 [mm]
BS -   taœma Silikona szerokoœæ 150 [mm]

Przyk³ad: TE-BR-25
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Elementy z³¹czne LKK   

Wymiary

Zasady oznakowania produktu
Przyk³ad: LKK  

Przeznaczenie 
£¹czniki przeznaczone s¹ do monta¿u 
kierownic kszta³tek wentylacyjnych.  

Materia³ 
Standardowo ³¹czniki wykonane s¹ ze stali 
ocynkowanej z uszczelk¹ gumow¹ „oring" 
ø9x1. 

Charakterystyka u¿ytkowa 
– zapewnia sztywnoœc ustalanych 

elementów
– ³atwoœæ monta¿u
– wyeliminowanie metod monta¿u 

uszkadzaj¹cych powierzchnie ³¹czonych 
elementów lub pokrywaj¹cych je pow³ok.

Uwaga:
Wzór u¿ytkowy zosta³ zarejestrowany w UP 
w 1995r. jako w³asnoœæ SMAY.

Przyk³ady zastosowañ£¹czniki kierownic kszta³tek
wentylacyjnych

S


